PHILIPS 
HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


1980/1981 


BUMDEUNKANLACEN 
PLATTENSPIELER 

CASSETTEN-RECORDER ` 
TONBANDGERÄTE 


Philips HiFi Technik Tuner und Verstärker 


er 0 E 


Quartz Synthesizer Electronic macht 
Sender digital abrufbar 


Inhaltsübersicht 

Philips HiFi Technik Tuner und Verstärker 2 
HiFi Anlagen 4 
Philips Fachbücher 21 
HiFi System-Turm 45 cm 22 
HiFi Kompaktanlagen 23 
HiFi Lautsprecher-Boxen — 

passiv und MFB 26 
HiFi Tonabnehmersysteme Super M II 30 
Philips HiFi Technik Plattenspieler 31 
HiFi Plattenspieler 32 
Philips HiFi Technik Cassetten-Recorder 36 
HiFi Cassetten-Recorder 38 
Cassetten für HiFi Geräte 43 
Philips HiFi Technik Tonbandgeräte 44 
HiFi Tonbandgeräte 46 
Zubehör für HiFi Anlagen 54 
Tonbänder für HiFi Geräte 55 


Alle Anlagen sind mit einem farbigen Turmzeichen versehen, das die Baustein-Breite 


kennzeichnet. DiesesTur 


48cm 
en Breite 
in 19 
Metall-Racks 


HiFi-Leistungs- 
angaben 


Die erste Frage: 
Wieviel Watt braucht man 
für HiFi? 

In der Regel genügen 
schon wenige Watt und 
immer wieder kann man 
nicht genug davon haben. 

Das ist so ähnlich wie 
beim Auto: wie viele PS 
braucht man schon? 

Die HiFi-Norm DIN 
45500 spricht von minde- 
stens 2x6 Watt. Philips High 
Fidelity Electronics beginnen 
bei 2x22 Watt und steigern 
sich bis auf 2x180 Watt. 
Diese Wattangaben meinen 
gebräuchlicherweise die 
Sinus-Leistung nach DIN 
45500 gemessen. 

DIN 45500 fordert, daß 
die Leistung eines Verstärkers 
bei einem I kHz-Dauerton 
ermittelt wird. Dabei darf der 
Verstärker, um hifigerecht zu 
sein, den Klirrgrad von 1% 


eichenfindenSiebeidendazupassendenAlternativ-Gerötenwieder. 


isn 
B Breie 


nicht überschreiten. 

Eine andere internatio- 
nale HiFi-Leistungsangabe 
kann zur Verwirrung beitra- 
gen, solange man sie nicht 
versteht: es ist dies FTC 
(Federal Trade Commission). 

Nach FTC wird die 
Ausgangsleistung eines 
Verstärkers nicht bei der 
1kHz-Frequenz, sondern 
über einen Frequenzbereich 
von...bis bei einem sehr 
niedrigen Verzerrungsgrad 
angegeben. 

Die Musikleistung kann 
jenach Dinersianicrung des 
Netzteils 20-50% über der 
Sinus-Dauerton-Leistung lie- 
gen. 

Die unterschiedlichen 
Meßmethoden haben unter- 
schiedliche Aussagen zur 
Folge, deni je breiter der 
gemessene Frequenzbereich 
ist und je weniger Verzerrun- 
gen man zuläßt, desto kleiner 


stellt sich die Wattzahl dar. 


Genaueste Empfängerab- 
stimmung ist Voraussetzung 
für ein gutes Empfangsergeb- 
nis. Ein guter Empfänger 
muß die Senderfrequenz 
genau treffen und festhalten 
können. Denn alle Sender 
senden exakt auf festgelegten 
Frequenzen, die sich in 
einem bestimmten Abstand 
voneinander befinden. Diese 
Gegebenheit wird durch 
die „digitale“ Abstimmung 
genutzt. 

Die herkömmliche 
Abstimmung muß kontinu- 
ierlich über das gesamte 
Frequenzband streichen, um 
die Senderfrequenz zu finden, 
wobei eine gewisse Einstell- 
unsicherheit bleibt. 


87,5 


Abstimmung im 100-kHz- 
und 50-kHz-Sender-Raster 


Dagegen schreitet die 
Synthesizer-Abstimmung 
ausschließlich von Sender- 
frequenz zu Senderfrequenz, 
und mit jedem dieser Schritte 
rastet der Synthesizer auto- 
matisch genau in die jeweilige 
Senderfrequenz ein. Das 
macht das Sendereinfangen 
absolut treffsicher. Hörbares 
Ergebnis ist ein transparentes, 
brillantes Klangbild, das die 
volle Senderintormation 
ohne Einschränkungen wie- 
dergibt. 


Mit der schrittweisen 
(digitalen) Abstir gsind 
alle Senderfrequenzen auch 
digital programmierbar 
geworden: Durch Eingabe 
der Frequenzen können die 
Stationsspeicher der Digital- 
Synthesizer-Tuner in beliebi- 
ger Reihenfolge belegt wer- 
den, womit die Sender zum 
blitzschnellen präzisen Abruf 
bereit sind. 


Keine TIM-Verzerrungen 


Dynamikspitzen, wie sie 
bei plötzlichen Klangeinsät- 
zen, 2.B. Trompetenstöße, 
Paukenschläge u.ä. vorkom- 
men, bedeuten in der Ver- 
stärkertechnik äußerst 
schnelle Signal-Spannungs- 
änderungen, denen ein 
Leistungsverstärker mit 
ebenso schnellen, unverzerr- 
ten Stromänderungen folgen 
muß. Kann eres nicht, 
entsteht während der sehr 
kurzen Zeit einer solchen 
schnellen Änderung (Tran- 
sient) eine besondere Art 
dynamischer Verzerrungen 
die „TIM“ oder „TID“ 
(Transient Intermodulation 
Distortion). 

A — 
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A. Rechteckschwingungen 
simulieren plötzliche 


Klangeinsätze. Es treten 
Transienten an den 


Umkehrpunkten auf. 


genkopplung für ei 
Moment nicht wirk: 
ist und ein erheblich 


B. Das Oszillogramm zeigt 
am Ausgang eines zu 
„TIM“ neigenden Ver- 
stärkers großes Über- 
schwingen und relativ 
lange „Erhokeiten®, 

C. Am Ausgang des AH 380 
zeigt das Oszillogramm 
bei besonders kurzen 
„Erholzeiten“ nur sehr 


EH 


gen. 


D. Im Ausgang des AH 380 
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erscheinen deshalb bei 
30 kHz die Schwingungen 
„ungekürzt“, wie es das 
obere Oszillogramm zeigt. 
E. Dagegen wird am unteren 
Oszillogramm deutlich, 
wie bei einem zu „TIM“ 
neigenden Verstärker das 
Einschwingen verzerrt 
wird. 


Verstärker mit „Dubbing“-Schaltung 


An die meisten Receiver 
und Verstärker lassen sich 
zwei Bandgeräte anschließen. 
Damit kann man gleichzeitig 
auf zwei Bandgeräte aufneh- 
men. Ferner kann man von 
Band zu Band überspielen, 
wobei die Bandaufzeichnung 
Tonquelle für die Anlage ist. 


Bei Philips Hifi-Baustei- 
nen mit einer zusätzlichen 
Dubbing-Schaltung ergibt 
sich die Möglichkeit von 
Band zu Band zu überspielen 
und dabei gleichzeitig eine 
andere Tonquelle abzuhören. 
So ist man davon befreit, 
sich den Überspielvorgang 


e 


Weltraumklar in Klang und Technik: 
Die Dickfilm-Technologie. 


Der Dickfilm begann 
seine Karriere als professio- 
nelles elektronisches Bauteil 
in der Weltraumtechnik. 

Bei der Dickfilm-Technik 
handelcessich um Em spe- 
zielles Herstellungsverfahren 
von Schaltkreisen, bei dem 
Leiterbahnen, Widerstände 
und Kapazitäten auf eine 
Keramik-Trägerplatte aufge- 
druckt werden. (Im Bild sind 
Widerstände als schwarze 
Bahnen erkennbar.) Nur 
Halbleiter, integrierte Schal- 
tungen und größere Konden- 
satoren werden anschließend 
noch als Einzelbauelemente 
maschinell aufgelötet. 

Ein Abgleich der Schalt- 


kreise wird mit einem com- 
puter-gesteuerten Laser 
vorgenommen. 

Diese Vorteile bietet die 
neue Technik: 

1. Unveränderliche Beibe- 
haltung der mit äußerster 
Genauigkeit justierten 
elektrischen Werte. 

2. Erheblich erhöhte Zuver- 
lässigkeit durch Reduzierung 
der Bauteile. 

3) Miniänirisleninii Eegen 
über herkömmlicher Print- 
platten-Technik. 

Da bei der Herstellung 
von Dickfilm-Schaltkreisen 
die Anzahl der aufgedruckten 
‚oder aufgebrachten Schalt- 


elemente kostenmäßig keine 


anhören zu müssen, während 
zum Beispiel eine interessante 
Sendung läuft. Über Monitor 
oder Kopfhörer läßt sich 
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dabei jederzeit in den Über- 
spielvorgang zur Überwa- 
chung hineinhören. 


Der Gleichstrom-Verstärker und seine 


bessere Impuls-Treue 


Musikwiedergabe zum 
Beispiel fordert von einem 
Verstärker impulsartig 
Leistung. 

Um diese spezielle Art 
der Leistungsabgabe verzer- 
rungsfrei im gesamten Hö 
bereich garantieren zu kön- 
nen, muß der Verstärker 
extrem breitbandig und frei 
von Phasenverschiebungen 
sein. 


Diese Eigenschaften 
besitzt in idealer Weise der 


direkt gekoppelte Gleich- 
spannungsverstärker. Sein 
gradliniger Frequenzverlauf 
reicht von 0 Hz bis weit über 
den 100-kH:-Bereich hinaus. 
Und Phasenverschiebungen 
— wie sie teilweise im Bereich 
niedriger Frequenzen die 
Wiedergabequalität beein- 
trächtigen können — treten 
bei ihm nicht auf. 

Das alles bedeutet über- 
tragungstechnisch die Siche- 
rung der Klangtreue. 


BE EE 
Schaltkreis von vornherein 
aufwendiger ausgelegt wer- 

den. 


Das Ergebnis ist eine 
bessere Wiedergabequalität 


Das heißt, die Di 
teile tragen dazu b 


ilm-Bau- 
, daß der 


Klang unveränderlich in 
höchster Reinheit und 
Transparenz übermittelt 
wird 


Dickfilm-Technik im Vergleich 
oben: konventionell aufgebauter 
Print, unten: gleiche Schaltung in 
Dickfilm-Technik. 


Ei 


HiFi Anlage 180/280/380 (2x180 Watt Sinus) 


E Die Nummer 1 von 


Philips. Eine HiFi-Anlage 
der absoluten Spitzenklasse. 
Sie erzielt die Klangqualität, 
die den hohen Ansprüchen 
einer kleinen, aber wachsen 
den Gruppe von entschie 
denen HiFi-Enthusiasten 
entspricht. 

Der Quartz-Synthesi- 
zer-Tuner 180 ist sowohl 
vom Empfangsverhalten als 
auch vom Bedienungskom 
fort her nicht zu übertreffen 
Mit Mikro-Switch-Tasten 
wird ein Mikroprozessor 
gesteuert, der sich blitzschnell 
und mit höchster Akkurates- 
se in die verschiedenen 
Wellenlängen der Sender 
einklinkt. Neben Up-and 
Down-Tuning und Suchlauf 
kann hier zum ersten Mal die 
Senderfrequenz direkt einge- 
geben werden, wie bei einem 
Taschenrechner 

Beim Pre-Amplifier 280 
sind Klirrgrad und Inter 
modulations-Verzerrung 
extrem niedrig. Weiterhin 
sind die Stereo-Kanaltren- 
nung und der Signal-Rausch- 
abstand so hoch, daß das 
Klangbild absolut sauber 
reproduziert wird. Die Wie 
dergabe läßt sich durch 
wählbare Einsetzfrequenzen 
der Klangregler optimal auf 
den Raum abstimmen. 
Philips MFB-Boxen können 
mit dem 280 direkt angesteu 


ert werden 

Der Power Amplifier 
380 ist eine DC-Hochlei 
stungsendstufe mit 2x 180 
Watt Sinus. Er besitzt kon- 
densatorfreie Lautsprecher- 
Ausgänge und eine große 
Leistungsbandbreite. Der 
Verstärker kann plötzlichen 
Signal-Spannungsänderun- 
gen mit ebenso schnellen 
Stromänderungen folgen. 
Dynamische Verzerrunge: 
treten nicht auf (> Seite 
TIM -Verzerrungen) 

Der Timer kann auf 
verschiedene Arten pro 
grammiert werden 
1. Direktes Ein-/Ausschal 
ten. 2. Automatisches Ein- 
schalten zu vorgegebenen 
Zeiten für 7 Tage im voraus. 

3. Wiederholtes automati- 
sches Einschalten zur selben 
Zeit an jedem Tag. 4. Auto- 
matisches Einschalten nach 
vorgegebenen Zeitintervallen 
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HiFi Plattenspieler AF 829 I Automatic (> Seite 33) 


PHILIPS 


@ Photoelectronische End 
abschaltung 

@ Direct Control 
Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator direkt 
an der Plattentellerachse 


® Quartzstabilisierte 
Electronic-Steuerung PLL 
© Auch geeignet: 
Plattenspieler AF 729 II 
Automatic 

(— Seite 34) 


Programmierbarer Timer AH 080 1 


WRMS 0,025 % 


@ 20 Schaltvorgänge 
programmierbar 

© Parallelanschluls für 5 
HiFi-Komponenten 


© Direktes Ein- und Aus- 
schalten der gesamten HiFi- 
‚Anlage mit einem Schalter 


HiFi Synthesizer Tuner AH 180 T 


© UKW und MW 

e UKW-Empfindlichkeit 
0,9uVan 75 Q 

© PLL Frequenzsynthesizer 
mit Quartzreferenz 

@ 6fach Abstimmung in 
MOS-FET-Technik 

e 100 und 50 kHz Raster 
für UKW 

© Phasenlinearer ZF- 
Verstärker mit 14 Kreisen 
© Low-Noise PLL-Stereo- 
Decoder mit PLL-MPX-Filter 
@ Senderwahl direkt 

oder durch elektronischen 
Suchlauf 


@ 12 Senderspeicher 

© Super-Breitband- 
Demodulator: 2 MHz 

© Klirrgrad mono 0,1%, 
stereo 0,15% 


Wellenbereiche 
MW 531-1602 kHz 
FM 87,5-108 MHz 


FM 


Empfindlichkeit 
EI 


0,1% 
015% 


Übertragung 
bereich 


20-15 000 Hz 
+ 0,5-1 dB) 


HiFi Vorverstärker AH 280 SA 


m siena — 


se Imv) 1,548 


LOCAL 


Nebenwellen 


dämpfung 

Mute-Schwelle 
AM 

Empfindlichkeit 


26 db S; 


Abmessungen 
BxHxTem 


STEREO 


100 dB 
Zund 20 uV 


150 uv 


5i 40 dB 


60 9B 


70.48 


@ Low-Noise Präzisions- 
Phono-Vorverstärker 

@ Serientypische Genauig- 
keit der RIAA-Entzerrung: 
dB 

@ Extrem geringer Klirrgrad 
= 0,005% 

@ Übertragungsbereich 
10-200.000 Hz —2 dB 


wählbaren Einsetzfrequenzen 
@ Stereo-Kanal-Trennung 
62 dBbei I kHz 

© Fremdspannungsabstand 
74 dB (Phono + Mikr.) 

w. 92 dB (alle anderen) 

© Anschlüsse: 2 Phono, 


2 Tonband (Überspielmöglich- 


keit) 1 Tuner, 1 Mikrofon 


Übertragungs- 
sereich 


Ku 
Tuner, Bond, R 


Fremdspannun, 
obsto 


92 dB (alle anderen) 
Übersprech. 
dämpfu 


Höhenennsteller t 


Rumpelfiter 
Contour bei ` 31 dB 


Eingänge, 
Phono 172 
Tonba 


Tuner u, Reserve 


Loutsprec 


Abmessungen 


Mikrofon 1, 


9 dB bei 10 Hz 
+ 10 dB bei 100 Hz 
+ 5 dB bei 10 kHz 


Vono ko 


245 mV on 100 


2-85 Von lokn 


2,8-12,5V on 6002 


e Klangeinstellung mit und 1 Reserve Kouschler SE 
HiFi Endverstärker AH 380 PA, 2x180 W Sinus 
© Übertragungsbereich © Stereo-Kanal-Trennung ee 
0-200.000 Hz 75dBbeilkHz Tee va 
© Leistungsbandbreite © Elektronischer Überla- LD Ze MWbeigg opbau 
10-80.000 Hz (K==0,1%)  stungsschutz Be a me 
© Extrem geringer Klirrgrad © Ausgangspegel für L + R ER r 
E 


= 0,01% bei 70 W 
© Impulstreu, TIM-verzer- 


getrennt einstellbar 
© Anzeige der Ausgangs- 


band 
breite 


10-80 000 Hz 
(k = 0,1%) 


2Pooreje 4-160 


rungsfrei leistung L + R getrennt Abmessungen. y 

@ Fremdspannungsabstand © Anschlüsse für 2 Lautspre- UNE 

100dB cher-Paare, schaltbar 

HiFi Cassetten-Deck N 5748 ` (> Seite 39) 

e Für Metal-, Chromdioxid-  Aufnahmekopf, 1 Ferrit- Geschwindigkeit 4,75 cm/s CrOrCosseten 20-20 000 Hz 

und Eisenoxid-Cassetten Wiedergabekopf, 1 FSX- EE Metal-Casseiten 20-20 000 Hz 
Dinasaıı (DIN 45300) 


@ 3 HiFi-Köpfe (1 Ferrit- 


Löschkopf) 


HiFi Mini-Anlage 109/209/309 (2x65 Watt Sinus) 


S ch Hr 


Die technische Heraus- 
forderung, HiFi-Komponen- 
ten zu miniaturisieren, kann 
mit Mini-Anlagen sehr 
unterschiedlichen Qualitäts- 
niveaus erfüllt werden. 
Philips hat sich entschieden, 
Minibausteine der höchsten 
Qualitätsstufe zu bauen — 
vergleichbar mit herkömmli- 
chen Spitzenanlagen 
Schließlich kann sich nicht 
jeder für einen ausgewachse- 
nen Kä Deg begeistern. 

Der von einem Mikro- 
prozessor kontrollierte 


Digital-Tuner 109 arbeitet 
mit einem Quartz-Frequenz- 
Synthesizer, dessen Technik 
in Abstimmung und Trenn- 
schärfe nicht zu übertreffen 
ist. Ein elektronischer Sen- 


der-Suchlauf und 14 Sender- 


speicher (FM und AM) 
machen die Bedienung 
denkbar einfach 

Der Vorverstärker 209 
kann sich mit den ga 
großen seiner Fakultät mes- 
sen. Die harmonischen 
Verzerrungen betragen nur 
0,002 %. Philips hat auf 


nichts verzichtet., was zu 
einer guten HiFi-Anlage an 


Steuermöglichkeiten gehört. 


Der in DC-Technik 
gebaute Verstärker 309 hat 
einen breiten Übertragungs- 
bereich und extrem geringe 
harmonische Verzerrungen. 
Es können zwei Boxenpaare 
angeschlossen werden 

Beim Cassetten-Deck 
5581 beweist Philips fein- 
mechanische Präzision auf 
engsten Raumverhältnissen 
Das 5581 ist mit einem 
HiFi-Long-Life-Tonkopf 


INCH Cam conmnouLeo 


PHILIPS ee ren 200 


PHILIPS oc rower aurusen 500 


PHILIPS um zeen amem tuven wo 


(ran DITTI na 


EE 


ausgestattet und für das 
Bespielen der neuen Metal- 
Cassetten geeignet. 

Bleibt nur noch der 
Wunsch nach kleinen — 
aber baßstarken! — Boxen. 
Hier finden Sie nichts Besse- 
res als das Motional 
back-System (MFB) von 
Philips. MFB-Boxen sind bei 
gleicher Baßwiedergabe 
beachtlich kleiner als passive 
Boxen (— Seite 28). 


unser 
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HiFi Cassetten-Recorder N 5581 


PHILIPS 


@ Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

@ HiFi Long-LifeTonkopf 

@ Elektronisch geregelter 
Motor 

© Eingebaute DOLBY- 
altung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 


@ Fluoreszierende Aussteue- 
rungsinstrumente FTD 

© Automatische Wieder- 
holungs- und 
Rückspulmöglichkeit 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


Geschwindigkeit 
Frequenzbereich 
Fe10,-Cossetten 
CrO}. Cossetten 
Metol-Cassetten 
'Gleichiauf. 
öbweichungen 
Geräusch 
spannungsabstand 


A emie +15% 


40-15 000 Hz 
40-16 000 Hz 
40-17 000 Hz 
=02% 
255.48 EE 
mit Metall 

d dB mit Dolby 


Eingöng 


je 2x Mikr., 1 Rod./PI 


Eingangs 


empfindlichkei 
Mikrafor 

Rodio (Tonband) 
Plattenspieler krist 


Ausgänge 


e 2x0,25mV/33kQ 


o geng 


Radio bzw. 


Verstärker 0: 


Kopfhörer 


Abmessungei 


0,7 V einstellbar. 
EI 
Impedanz 8-600 2 


ET 26x10x183 
HiFi Synthesizer Tuner AH 109 T 
© UKW und MW © PLL Frequenzsynthesizer Wellenbereiche Kansltrennung 
© UKW Empfindlichkeit mit Quartzreferenz CEA AM-Dömplung 34 dB 
1,1uV (26 dB S/R) © Senderwahl durch elektro- m SE 95da 
© MPX-Stereo-Decoder mit nischen Suchlauf ` Epas Af Elg 80 dB 
Mono/Stereo-Umschaltau- @ Senderspeicher für 2x7 N TSN 70.48 
tomatik Sender (UKW, MW) Ke 01% EE 
e Digitale Abstimmung im @ Gehäusefront: Metall, a a Empfindlichken 
SOkHr-Raster Silberlarhen bereich 20-15 000 Hz BEEBSIR 100 uV 
WC Sc ZE 
e Seen 62.dB n ZF- Daphny 52 dB 
9" Verhälmis. 71 dB 7 DÉI 
Piottondämptung 38.48 


HiFi Vorverstärker AH 209 SA 


Abmessunge 


BxHaTem 26x583 


© Stereo-Ausgang für End- @ Loudness-Schalter ` Übertragung: zo gan Contour bei - 3048. + 10dBbei 100 Hz 
verstärker oder Philips MFB- @ Rausch- und Rumpelfilter, N e EE 
Boxen schaltbar a Sen Frano 25 mV on 40ko 
© Extrem geringer Klirrgrad  @ Eingänge für Phono, doc 84 dB [Phono Top Gi 
=0,002% Tonband, Monitor, Tuner olla onderen) Reserve 150 mV an 30k0 
© Lautstärkeregler mit Rast- und Reserve DEE, e 4 pei 1 kH pagno 
positionen in dB © Gehäusefront: Metall, EE oder Lautsprecher, 
© Höhen- und Baßreglermit _Silberfarben 3dBbei 7 khz ` zs See 
Rastpositionen Rumpelfilter -3dB bei 100 Hz ee o 
HiFi Endverstärker AH 309 PA, 2x65 Watt Sinus 
e Übertragungsbereich © Kopfhörer-Anschluß, Ausgangsleistung Fremdsponnungs 
0.150.000 Hz frontseitig unt ee DS 
© Extrem geringer Klirrgrad @ Gehäusefront: Metall, Ee, ms dömpfung 85.dB bei 1 kHz 
= 0,01% bei 30 Watt Silberfarben Übertragungs Eingänge 

$ o bereich 0-150000 Hz Empfindlichkeit für 
e Fluoreszierende Lei- Boxenempfehlungen: Leistungsband. steuerung 0,8V 
stungsanzeiger FTD AH 484 (> Seite 26) breite. Age N nennen 
© Anschlüsse für 2 Laut- AH 489 (> Seite 27) Annet Zë en 
sprecherpaare Bere Ten 261101183 
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S Die Bausteine 105/308 
ergeben eine hochkarätige 
HiFi-Anlage mit erweiterter 
Bedienungsaustattung. 
Tuner und Verstärker arbei- 
ten mit den neuen elektroni- 
schen Bauteilen in Dickfilm 
technik, die exklusiv von 
Philips in HiFi-Komponen 
ten verwendet werden. Sie 
gewährleisten äußerste 
Klangreinheit bei unverän- 
derlich guten HiFi-Melwer- 
ten. 

Der Tuner 105 erreicht 
in seinen Meßwerten 


HiFi Anlage 105/308 (2x90 Watt Sinus) 


höchste Spezifikationen. 
Dazu gehören hohe Trenn 
schärte und optimales Groß 
signalverhalten. Der Tuner 
105 kann mit seiner hohen 
Eingangsempfindlichkeit 
von 0,6 Mikrovolt viele 
auch schwächere — Sender 
in ausgezeichneter Qualität 
empfangen. Bei leicht ver- 
rauscht ankommenden 
Sendern kann die Stereo- 
Rauschunterdrückung SNC 
aktiviert werden. Die Wie 
dergabe erfolgt dann ohne 
Höhenverlust und ohne den 


Stereo-Eindruck merklich zu 
beeinträchtigen. Ergänzend 
zur manuellen Präzisions-Ab 
stimmung ist das Speichersy- 
stem für 16 Sender in Digital 
Technik ausgelegt. Das 
garantiert höchste Wieder 
kehrgenauigkeit der gespei 
cherten Sender. Der Tuner 
105 mit manueller Abstim 
mung und digitalem Spei 
chersystem wird von vielen 
Voll-Digital-Tunern nicht 
übertroffen. Eine Besonder: 
heit des Tuners ist der Kopf 
höreranschluß. I 


ieser er- 


möglicht, in das Rundfunk- 
programm hineinzuhören, 
während eine andere Ton- 
quelle läuft. 

Der Verstärker 308 
mit 2x90 Watt Sinus zählt zu 
den ”schnellen“ HiFi-Ver- 
stärkern ohne TIM-Verz 
rungen. Besonders umfassend 
ist die Klangregelung gelöst. 
LED-Kontroll-Leuchten 
für alle wichtigen schaltbaren 
Funktionen gewährleisten 
einen guten Überblick und 
damit hohe Bedienungs 
sicherheit 


Es 
w 


HiFi Plattenspieler AF 
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Te 


829 I Automatic (> Seite 33) 


PHILIPS 


@ Photoelectronische End- 
abschaltung 


© Quartzstabilisierte Antrieb 
Electronic-Steuerung PLL 


308 

© Direct Control © Auch geeignet: 

Geschwindigkeitsregelung Plattenspieler AF 7291 E Ss 

durch Tachogenerator direkt Automatic oer 2 

an der Plattentellerachse (> Seite 34) WRMS 

HiFi Tuner AH 105 T 

@ UKW, MW, LW schaltbar Wellenbereiche Rausch-Verhältnis 

e UKW-Empfindlichkeit e UKW-Stummabstim- re, WE 2048 

Dou mung, schaltbar FM 875-108 MHz Keen 

© Stereo-Decoder für UKW ` e Beleuchtetes Instrument FM AM-Damphung 43 dB 

mit automatischer Mono/ für UKW-Abstimm-Mitte Wee paaa A 

Stereo-Umschaltung @ Beleuchtetes Feldstärke- we DC netdmpfung 52.8 

@ 16 Senderspeicher auf 8 Instrument mono 0,1% en am 
urzhubtasten © Preset-Finder r i E SE 

© Leuchtziffer- Anzeige für © Verstärkerausgang regelbar RR T braia ed 
mderspetcher © Kopfhörerverstärker Gleichwellen 26 dBS/R Sa 

@ Stereo-Rauschunterdrük- regelbar VI 1208 e 22 

kung SNC © Stereo-Kopfhöreranschluß ec e SE 

© Stereo-LED-Anzeige frontseitig Signal "SE 482x15x35 


© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), 


23 


© Gehäusefront: Silberfarben 


DN 
MW 


kilohertz 
kilohertz 


FM megahertz 


on Phones SUED S 1a e 9-46 STORE PRESET FNDEF 
Ð emm emm eem e .ı Gm H 
| es ® se 8m 75 ps I MANUAL 
Gm em emm emm m em 
HiFi Verstärker AH 308 A,2x90 W Sinus ` Auswissun Ke 
S K=008% BQ 2x80W Contour bei "3048 + 9 dB bei 40 Hz 
@ Erweiterte Klangregelung © Anschlüsse für 2 Platten- IN 45 500 + 4 dBbei 10 kHz 
x SO 2x90w Dömpfungsfaktor 50x (89) 
durch 2 Baß- und 2 Höhen- spieler Übertragung Leiseschalter —20 d8 
steller mit verschiedenen © Schalter für Stereo, Mono, eege ere Eingänge 
Einsetzfrequenzen: Mono links, Mono rechts Leistungsband. D 
Baß 400 Hz und 100 Hz und Stereo-Reverse api aiii O Rhona 172 2.5 mV bei 47 k 
Höhen 2,5kHzund 7kHz ` e Mikrofonanschluß, front- Kingad es um E 
© Lincartaste (ToneDefeat) seitig mit Eingangsverstärker Intermodulalion 0,075 % bei 80 W Manr t2 ke 
e 20 dB Sofortabschwächer und Mischmöglichkeit PE ae Toner 150 mV/100 ke 
@ Contour (Loudness), e Kopfhöreranschluß, front- DEE, ae Foz AOO mV/I00 ke 
schaltbar seitig E E 
© Rauschfilter, schaltbar @ 3 Lautsprecherkreise bei 40 Hz EE 
e Rumpelfilter, schaltbar (1xMFB),auch zusammen KE e 
@ 2 Anschlüsse für Tonband-  schaltbar Höheneinsteller _ Je AT 
geräte (Dubbing) e Elektronischer len Abmessungen 
© Monitor schaltbar für Überlastungsschutz SC BxHxTem 48,2x15x35 
Band 1 und2 © Gehäusefront: Silberfarben ke 
HiFi Cassetten-Deck N 5536 (> Seite 40) 
© Für Metal-, Chromdioxid- ge Eingebaute DOLBY- Geschwindigkeit 4,75 cm/s + 1,5% Gleichlauf 
und Eis Schaltung (Rauschunter- KOSCH 30-15 000 Hz were 
© FSX-Sendust-Tonkopffür  drückung) mit LED-Anzeige GOrCussetten 30-16 000 Hz sponnungsabstand 


superlange Lebensdauer 

® Elektronisch geregelter 
Motor 

@ Verstärkerausgang regelbar 


@ Spitzen-Übersteuerungs- 
anzeige mit Leuchtdiode 
(+ 4dB) pro Kanal 


mit Me 
63.48 mit Dolby 


Änderungen und Liefermöglichkeit 


vorbehalten 


HiFi Anlage 708 (2x90 Watt Sinus) 


i e + 


Uc Anlage gehört von 
ihrer Ausstattung, techni- 
schen Leistung und Wieder- 
gabequalität her zur Luxus- 
klasse ihrer Gattung. Der 
Receiver vereint in einem 
Baustein die gleichen hoch- 
wertigen Spezifikationen wie 
Tuner 105 und Verstärker 
308. Das bedeutet: gleiche 
Klangqualität wie bei separa- 
ten HiFi-Bausteinen. 

Das bezieht sich auf Trenn: 
schärfe, Großsignalverhalten 
und Eingangsempfindlich- 
keit. Manuell abgestimmt 


Pniuips 


können 16 Sender mit dem 
digitalen Speichersystem 
festgelegt werden. Der jeweils 
abgerufene Speicher wird 
digital angezeigt. 

Der Verstärker liefert 
2x90 Watt Sinus. Er besitzt 
kondensatorfreie Laut- 
sprecherausgänge und ist in 
Oleichstromtechnik aufge- 
baut. Selbst größte Dyna- 
mikspitzen werden ohne 
Verzögerung mit höchster 
Klangtreue übertragen. Für 
eine umfassende Klangrege- 
lung bietet der 708 die Wahl 


CE `" 


N5536 


-y 


zwischen zwei Einsetzfre- 
quenzen. Dies gilt separat für 
den Baßbereich und den Hö- 
henbereich 

Der Vorteil des Steuerge- 
rätes liegt in der kompakten 
Bauweise (ein Baustein) und 
der damit verbundenen 
größeren Bedienungsfreund- 
lichkeit 


2244708 


.. ze 
En 
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HIGH FIDELITY ELECTRONICS PHILIPS 
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HiFi Plattenspieler AF 829 I Automatic (> Seite 33) 


e Photoelectronische End- 
abschaltung 

© Direct Control 
Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator direkt 
an der Plattentellerachse 


© Quartzstabilisierte 
Electronic-Steuerung PLL 
© Auch geeignet 
Plattenspieler AF 729 I 
Automatic 

(> Seite 34) 


HiFi Steuergerät AH 708, 2x90 W Sinus 


Drehzah 


0.002 % 


Gleichlaut 
schwankungen 


© UKW, MW, LW 

© UKW-Empfindlichkeit 
0,6uV an 75 Q 

@ Speicher für 16 beliebige 
Sender mit Leuchtzifferan- 
zeige des jeweils eingeschal- 
teten Speichers 

© Beleuchtetes Anzeige 
Instrument für Feldstärke 

© PLL-UKW-Stereo-Deco- 
der mit Umschaltautomarik 
Mono/Stereo und Leucht- 
anzeige 

© Drehsteller mit Raststufen 
für Balance, Bässe und Höhen 
© Tasten für Einsetzfrequen 
zen für 250 und 500 Hz für 
Baß und 2,5 und 5 kHz für 
Höhen 

@ Lincartaste (Tone Defeat) 
© 20 dB Sofort-Abschwächer 


© Stereo-Mono, schaltbar 
© UKW-Stummabstim- 
mung, schaltbar 

© Schalter für Rausch- und 
Rumpelfilter 

@ Contour (schaltbar) 

© AFC, schaltbar 

© 3 Lautsprecherkreise 


(1xMFB), zusammen schalt- 


bar 

© Anschluß für zwei Ton- 
bandgeräte mit Überspiel- 
möglichkeit (Dubbing) und 
Mithörkontrolle für Band 
1+2 
© Kopfhöreranschluß, front 
seitig 

e Elektronischer Über 
lastungsschutz 

© Gehäusefront, Metall, 
Silberfarben 


HiFi Cassetten-Deck N 5536 (> Seite 40) 


Rundfunkteil 


Leistungsband 
breite 5-50 000 Hz 


< 0,02 % (2x 80 W) 
0,075 % bei BOW 


map 
50 dB bei 1 kHz 


250 Hz + 1248 


40 
500 Hz + 14 dB 


bei 40 Hz 


+ 4 dB bei 10 kHz 
50x (89 
20.48 


2,5. mV on 47 kQ 
) mV/100 KQ 
150 mV/100 kQ 


jereokopfhörer 8-600 Q 


48,2x 15x35 


© Für Metal-, Cr O2, Fez O3 
© FSX-Sendust-Tonkopf 

@ Verstärkerausgang regelbar 
© Eingebaute DOLBY- 


Rauschunterdrückung 
@ Spitzen-Übersteuerungs- 
anzeige mit Leuchtdiode 


(+ 4dB) pro Kanal 


HiFi-Steuergerät AH 799 TA-DIG, 2x48 Watt Sinus 


spann 


63 dB mit Dolby 


Eine Alternative für diese 
Anlage ist der Receiver 799. 
Er zeichnet sich durch 
digitale Abstimmtechnik 
aus (Synthesizer wie bei 
AH 106 — Seite 12) 


Rundfunkteil 
Wellenbereiche 
MW 520-1605 kHz 
LW 150-255 kHz 
FM_87,5- 108 MHz 


Spiegelfrequenz 
dömpfung 40.dB 


Verstärkerteil 
Auge 


N45 500 
A0 2x48W 


Übertrogungs- 
bereich 15-25 000 Hz 
+ 1,5 dB) 


70 dB (2x 40W] 


40 dB bei 1 kHz 
t 14 dB bei 40 Hz 
+ 10 dB bei 10 kHz 
Rouschfilter — 3 dê bei 7 kHz 


Rumpelfilter 


Contour bei - 30dB + 


Dämpfungsfaktor 40 x (4 Q) 


23mV on SÉ 

Tonband 2% 200 mV an 180 
RE 

Monitor 200 mV on 100 A0 


Ausgänge 
L 2Paorje4 Q 
iv 


8-609 


48,2x15,0x33,5 


HiFi Anlage 106/306 (2x67 Watt Sinus) 


8 Auf dieser und den 


nächsten drei Doppelseiten 
finden Sie Anlagen, die zu 
einer HiFi-Familie gehören 
Die Zusammenstellung der 
Anlagen soll Ihnen als 
Empfehlung dienen. Selbst- 
verständlich können Sie 
auch andere Kombinationen 
aus dieser Bausteinreihe 
zusammenstellen. Techni 
sche Basis für diese HiFi-Fa- 
milie ist die Philips exklusive 
Dickfilmtechnik (— Seite 3) 

Der Synthesizer-Tuner 
106 trifft jede Sender 
frequenz exakt und ist 
99,999 %ig frequenzstabil 
Trotz modernster Digital- 
Technik geschieht die Ab- 
stimmung auf gewohnte 
Weise mit einem Drehknopf 
Dieser Drehknopf vereint 
allerdings gleich fünf Funk 
tionen in sich: Rechtsdre 
hung stimmt den Wellenbe- 
reich nach oben durch 
Linksdrehung nach unten. 
Beim geringsten Dreh schal 
tet das Gerät von einer 
Programmtaste auf Handab- 
stimmung, ohne daß eine 
zusätzliche Taste gedrückt 
werden muß. Beim schnellen 
Durchdrehen des Knopfes 
wird automatisch stumm 
abgestimmt, ohne lästiges 
Rauschen zwischen den 
Sendern und ohne zusätz- 
lichen Tastendruck. Beim 
langsamen Suchen eines 
Senders bleibt die Stummab. 
stimmung unwirksam, so daß 
auch ohne Umschaltung 
schwache Sender sauber 
eingestellt werden können. 
Fünf Funktionen werden also 
durch einen Drehknopf 
gestartet und von einem 
Mikroprozessor logisch 
verarbeitet. Die Abstimm- 
schritte von 10 kHz erfassen 
die UKW-Sender exakt 

Der Verstärker 306 
reagiert sehr schnell auf 
Dynamikspitzen. Die harmo 
nischen Verzerrungen sind 
mit nur 0,025% besonders 
gering. In einem Verstärker 
Vergleichstest der HiFi- 
Fachzeitschrift „‚Klangbild“ 
(Nr. 2 und 5/80) wurde der 
Philips 306 mit der Note 
„sehr gut“ ausgezeichnet 

Für diese Anlage gibt es 
unterschiedliche Holz-Racks 
(> Seite 22) 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 
+ 


PHILIPS 


HiFi Plattenspieler AF 829 I Automatic (> Seite 33) 


e Photoelectronische End- 
abschaltung 
@ Direct Control 


© Quartzstabilisierte 
Electronic-Steuerung PLL 
© Auch geeignet: 


Direct Control 


Rumpelgeräusch 


and 
sch DIN 8 
Rus ‚md. 


Geschwindigkeitsregelung Plattenspieler AF 729 I at 
durch Tachogenerator direkt Automatic 085% 
an der Plattentellerachse (> Seite 34) S 0,025 % 
HiFi Tuner AH 106 T 
e Digital-Tuner mit PLL- © Sstelliges Anzeigefeld mit Wellenbereiche 

Ié 150-260kHz 


Frequenzsynthesizer und 
Quartzreferenz 

® UKW, MW, LW 

© UKW-Empfindlichkeit 
luV an 75 Q 

© Stabilität der Empfangsfre- 
quenz 0,001 % bei allen 
Wellenbereichen 

® Speicher für 9 beliebige 
Sender mit Leuchtzifferan- 
ige des jeweils eingeschal- 
teten Speichers 


großen Leuchtziffern zeigt 
jeweils eingestellte Emp- 
fangsfrequenz. Wahlweise 
zeigt das Anzeigefeld die 
quartzgenaue Uhrzeit 

© PLL-UKW-Stereo-Deco- 
der mit Umschaltautomatik 
Mono/Stereo und Leuchtan- 
zeige 

© Gchäusefront: Metall, 
Silberfarben 


HiFi Verstärker AH 306 A, 2x67 W Sinus 


MW 520-1605 kHz 
FM 87,5-108 MHz 


FM 
Empfindlichkeit 
(DIN) 750 


stereo 04% AM 
Ubertragungs Empfindlichkeit 
bereich. 35-15 000 Hz 26 dB S/R 


-34B Selektivität 


© 2x95 Watt Musikleistung 
@ 2 Instrumente zur Anzeige 
der Ausgangsleistung 

© Contour (Loudness) 
schaltbar 

@ 20-dB-Sofortabschwächer 
(Mute) 

© Rauschfilter schaltbar 

© Rumpelfilter schaltbar 

© Impulstreuer Gleichstrom- 
verstärker 

© 2 Anschlüsse für Tonband- 
geräte 

® Monitor schaltbar für 
Band 1 und 2 


© TB-Monitorbuchse zur 
Hinterbandkontrolle 

® Stereo-Kopfhöreranschluß 
frontseitig 

® Anschluß für 2 Laut- 
sprecherkreise einzeln und 
zusammen schaltbar 

® Spezieller Ausgang für 
MFB-Boxen, schaltbar 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 
Boxenempfehlung: 

AH 489 (> Seite 27) 

AH 587 MFB (> Seite 28) 


HiFi Cassetten-Deck N 5531_(> Seite 40) 


Gleichwellen ZF-Dömpfung 
Abmessunge: 
BxHxTem 45x102x34 
(300 kHz) 60.8 
Ausgangsleistung Rauschfiller - 3 dB bei é kHz 
FTC 20 Hz -20 kHz jämpfung 6 dB/Oktave 
k=02% 80 2x60W Rumpelfilter — 3 dB bei 100H; 
DIN 45 500 Jämpfung 6 dB/Oktave 
kS1% BQ 2x67W Contour bei - 3048 + 1) dB bei 50 Hz 
Ubertrogungs 4 dB bei 10 kHz 


bereich 20. 20.000Hz Dömpfungsfaktor 40x (8 Q) 
115 dB 


Eingange 
Leistungsbond. findlichkeit 
breite 10-35 000 Hz Empfindlichkeit für 
= Vollaussieueru 


0,025 % bei 60 W 


0,08 % bei 60 W Q 


50 mV/500 k£ 

85 dB Ausgänge 
Lautsprecher 

50 dB/1 kHz Lautsprecher, MFB 

£ 14 dB bei 50 Hz Stereokopfhörer 

+ 14/- 15 dB bei 

lo kHz Abmessunge 
BAHxTem 45x 10,2x38,7 


e Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

© Verstärkerausgang regelbar 
e Eingebaute DOLBY 


Schaltung 

@ Auch geeignet: 
Cassetten-Deck N 5361 II 
(— Seite 42) und 5411 
(> Seite 41) 


Gleichlauf 


obweichungen 50,15% 
30-15000 Hz Geröusch 

30 - 18.000 H. sponnungsabst 57 dB (K153 
30-18 000 Hz mit Metal 


63 dB mit Dolby 


Anderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


306 INTEGRATED STEREO AMPLIFIER 5 
LECTOR 
HA ArB+ NER 
PHONO. "mes As N eërwp 


Sp 


HiFi Anlage 106/305 (2x52 Watt Sinus) 


B Als Alternative zur 


vorhergehend beschriebenen 
Anlage wird hier der Synthe- 
sizer Tuner 106 mit dem 
Verstärker 305 kombiniert 
Mit 2x52 Watt und dem 
Synthesizer-Tuner stellt diese 
Anlage eine anspruchsvolle 
und beliebte Leistungsklasse 
dar. 

Der Tuner 106 ist von 
der Empfangsleistung und 
dem Bedienungskomfort her 
deutlich der gehobenen 

Tuner-Klasse zuzurechnen: 
Das Klangbild ist bestechend 
sauber und durchsichtig. Mit 
der großen Anzahl der Sta- 
tionsspeicher kann in den 
allermeisten Fällen auf die 
Handabstimmung verzichtet 
werden. Die Belegung der 
Stationsspeicher geht sehr 
schnell und einfach vor sich. 
Die Umschaltungen erfolgen 
völlig geräuschlos. Die 
gesamte Speicherung erfolgt 
über den Mikroprozessor rein 
elektronisch, also ohne 
mechanische Bauelemente 
oder Kontakte und ist deshalb 
keinem Verschleiß unterwor- 
fen. Damit jedoch der Spei 
cherinhalt auch bei ausge- 
schaltetem Gerät nicht 
verlorengeht, ist die Spei 
cherelektronik dauernd in 
Betrieb (> auch Seite 12) 

Der Verstärkerbaustein 
305ist die preiswerte Variante 
des Verstärkers 306 (> Seite 
12). Er ist in gleicher Technik 
gebaut und so dimensioniert, 
daß er mit 2x52 Watt eine 
eindrucksvolle Leistung 
liefert. Im Bedienungsteil hat 
Philips auf nichts verzichtet, 
was wirklich wichtig ist 

Diese Anlage ist auch in 
verschiedenen Holz-Racks 
lieferbar (> Seite 22) 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


PHILIPS 


HiFi Plattenspieler AF 729 I Automatic (> Seite 34) 


© Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator 

direkt an der Plattenteller- 
achse 

® Gleichlauf besser als 0,08% 
DIN (0,05% WRMS) 


© Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3% 

© Subchassis-Federung 

© Rumpeln besser als 65 dB 
@ Auch geeignet 
Plattenspieler AF 829 II 
(> Seite 33) 


HiFi Cassetten-Deck N 5411 (> Seite 41) 


g Mechanisch 
o 33% und 45 U/min 


e Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 
© FSX-Sendust-Tonkopf für 


superlange Lebensdauer 


© Eingebaute DOLBY - 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 


$ Auch geeignet: 
ssetten-Deck N 5361 II 
ite 42) und N 5531 
(> Seite 40) 
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63 dB mit DOLBY 


LEVEL 


HiFi Tuner AH 106 T 


RECORDING 


Die Aussteuerungsinstrumente 
des N 5411 


BALANCE 


© Digital-Tuner mit PLL- 
Frequenzsynthesizer und 
Quartzreferenz 

UKW, MW, LW 

© UKW-Empfindlichkeit 
luVan75 Q 

© Stabilität der Empfangsfre- 
quenz 0,001% bei allen 
Wellenbereichen 

@ Speicher für 9 beliebige 
Sender mit Leuchtzifferan- 
zeige des jeweils eingeschal- 
teten Speichers 


© Sstelliges Anzeigefeld mit 
großen Leuchtziffern zeigt 
jeweils eingestellte Emp- 
fangsfrequenz. Wahlweise 
zeigt das Anzeigefeld die 
quartzgenaue Uhrzeit 

© PLL-UKW-Stereo-Deco- 
der mit Umschaltautomatik 
Mono/Stereo und Leuchtan- 
zeige 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


HiFi Verstärker AH 305 A, 2x52 W Sinus 


Wellenbereiche 
LW 150-260 KH; 
MW 520-1605 kHz 
FM 87,5-108 MHz 


| 3048 
3B 


35-15 000 Hz 
3.48 


208 n 
h Tem 45x10,2x34 


ap 


© 2x75Watt Musikleistung 
© Instrumente zur Anzeige 
Ausgangsleistung 

© Contour (Loudness) 
schaltbar 

© Rauschfilter schaltbar 

© Impulstreuer Gleichstrom- 
verstärker 

© 2 Anschlüsse für Tonband- 
geräte 

® Monitor-Schalter 

@ TB-Monitorbuchse zur 
Hinterbandkontrolle für 


3-Kopf-Tonbandgerät 
Stereo-Kopfhöreranschluß 
frontseitig 

© 2 Lautsprecherkreise 
einzeln und zusammen 
schaltbar 

© Separater Anschluß für 
MFB-Boxen schaltbar 
Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 
Boxenempfehlung: 

AH 484 (> Seite 26) 

AH 586 MFB (> Seite 28) 


Ausgangsle 
FTC 20Hz 3 


3 dB bei ó kHz 
Oktave 


245 W 


292W Damptungstak 


20-20 000 Hz Eingänge 
DECH Empfindlichkeit fr 
Volloussteverung 

Phon 


10-35. 000 He 
ap 


dämpfung 
Baßeinstelle 
Höheneinstelle: 
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HiFi Anlage 103/305 (2x52 Watt Sinus) 


— bh 
pa 


S Als Alternative zum 


Digital-Tuner 106 bietet diese 
Anlagen-Zusammenstellung 
mit dem Tuner 103 einen 
manuell abzustimmenden 
Empfängerbaustein in Dick- 
filmtechnik. Diese Anlage 
weist in ihrer technischen 
Konzeption deutlich Spit 
zenklasse-Merkmale auf 

Der Tuner 103 ist 
einhervorragendes Beispiel 
moderner HiFi-Technik 
Sein neuer Schaltungsaufbau 
bietet einen auffallend klang 
reinen Empfang. Mit einer 
Dreifach-Gegentakt-Dio 
den- Abstimmung wird die 
Wellenlänge des gewünsch 
ten Senders genau getroffen 
Keramische Filter tragen zu 
der ausgezeichneten Trenn 
schärfe bei. Mit dem Stereo 
Decoder in PLL-Technik wird 
für eine hohe Stereo-Kanal- 
Trennung gesorgt. Oberwel 
len-Störungen, wie Zwit 
schern und Dazwischenfun 
ken von anderen Sendern 
werden fast völlig ausge 
schlossen. Die Eingänge für 
UKW und MW sind mit 
speziellen FET’s (Feld-Effekt 
Transistoren) bestückt. Das 
sind die besten Voraussetzun 
gen, um die hohe Eingangs 
empfindlichkeit von 0,9 uV 
auszunutzen. Eine gute 
Abstimmhilfe bietet die 
Leuchtdiode für die Anzeige 
der UKW-Sender-Mitte. 

Der Verstärkerbaustein 
305 leistet 2x52 Watt. Die 
DC-Technik macht ihn zu 
einem schnellen Leistungs- 
lieferanten mit sehr gutem 
Impulsverhalten. Das hat für 
den Klang einen enormen 
Vorteil: Dynamiksprüngen 
von zum Beispiel 60 dB, wie 
sie auf modernen Platten und 
Bändern vorkommen kön. 
nen, kann der Verstärker mit 
Leichtigkeit folgen, was 
wesentlich zu seinem realisti 
schen Klangbild beiträgt! 
(auch Seite 14) 

Diese Anlage ist auch in 
verschiedenen Holz-Racks 
lieferbar (— Seite 22) 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


PHILIPS 


Eve 


HiFi Plattenspieler AF 729 I Automatic (> Seite 34) 


© Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator 
direkt an der Plattenteller- 
ach: 
@ Gleichlauf besser als 0,08% 
DIN (0,05% WRMS) 


e Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3% 

@ Subchassis-Federung 

© Rumpeln besser als 65 dB 
© Auch geeignet 
Plattenspieler AF 829 II 
(> Seite 33) 


HiFi Cassetten-Deck N 5361 (> Seite 42) 


Gleich 
schwankungen 
DIN 50,08 
WRMS = 01059% 


Rumpelgeröi 


ponnungsobstond 
DINB =65dB 
Rumpelfremd. 
sponnungst 


@ Für Chromdioxid- und 
id-Casserten 
Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

@ Elektronisch geregelter 
Motor 


e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung 

@ Auch geeignet: 
Cassetten-Deck N 5411 
(— Seite 41) und N 5531 
(> Seite 40) 


HiFi Tuner AH 103 T 


a 475ems+2% 


40-12. 000 Hz 
ap 15.000 Hz 


s+02% 


56 dB (K,53% 
mit CO; 
62 dB mit DOLBY 


© UKW/MW/LW 

© Senderspeicher für UKW- 
Sender 

@ UKW-Eingangsempfind- 
lichkeit 0,9uV an 50 

e PLL-Stereo-Decoder mit 
Mono/Stereo-Umschalt- 
automatik 

Stereo LED-Anzeige 

@ Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 


© UKW-Stummabstimmung, 


haltbar 

© LED-Anzeige für UKW- 
Abstimm-Mitte 

© Beleuchtetes Feldstärke- 
Instrument 

e Beleuchtete UKW- 
wahl-Anzeige 

© Verstärkerausgang, 
regelbar 

@ Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


HiFi Verstärker AH 305 A, 2x52 W Sinus 


Wellenbereiche 
LW 150-345 kHz 
MW 520-1605 kHz 
FM 87,5- 108 MHz 
FM 
Empfindlichkeit 
(HF) 752 
mono 09uV 


mono 0.25 % 
stereo 0,25 


Ubertragungs 
bereich 20-15 000 Hz 
348 
Gleichwellen 
selekton 
(um ImV) 2548 
Seleknunar 


(300 kHz) 62dB 


Sign 
Rausch- Verhi 
I mV, 75 kHz Hu 


75 dB 
60 dB 


38 dB 
AM-Dömpfung 50 dB 
ZF-Dömpfung 75 dB 


4248 


65 dB 
Mute-Schwelle 2-5 uV 


Empfindlichk 


Abmessungen 
BxHxTem 


© 2x75Watt Musikleistung 
© Instrumente zur Anzeige 
der Ausgangsleistung 

@ Contour (Loudness) 
schaltbar 

auschfilter schaltbar 

© Impulstreuer Gleichstrom 
verstärker 


© 2 Anschlüsse für Tonband- 
geräte 

® Monitor-Schalter 

@ TB-Monitorbuchse zur 
Hinterbandkontrolle für 
3-Kopf-Tonbandgerät 

© Stereo-Kopfhöreranschluß 
frontseitig 


© 2 Lautsprecherkreise 
einzeln und zusammen 
schaltbar 

® Separater Anschluß für 
MFB-Boxen schaltbar 

@ Gchäusefront: Metall, 
Silberfarben 
Boxenempfehlung 

AH 484 (> Seite 26) 

AH 586 MFB (— Seite 28) 


2 Türme LFD 4533 Esche, 
Schwarz, Echtholzfurnier 


k02% 80 2x45W 


kein BQ 2x52W 
Übertragungs 
bereich 20-20 000 Hz 
DËS? 


Leistungsband 


breite 10-35.000 Hz 
348 


0,025 % bei 45 W 
V 0.08 % bei 45 W 
Fremdspannungs 

abstond 85.dB 


Übersprech 
50.48 

* 14 dB bei 50 Hz 

+ 14/- 15 dB bei 
l0 kHz 

3 dB bei ó kHz 

Dämpfung 6 dB/Oktove 
Contour bei - 3048 + 1) dB bei 50 Hz 


+ 4dB bei 10 kHz 
Dämpfungstoktor 27 x (8 Q) 


Eingange 

Empfindlichkeit fr 

Date 
2,5 mV bei 47 kQ 
150 mV/ 100 ke2 
150 mV/100kQ 
150 mV/100 kQ 
150 mV/100 kQ 


Ausgänge 
Lautsprecher 2 Poor je 8 Q 

Loutsprecher, MFB 2,5 V 

Stereokopfhärer 8-6009 


Abmessungen 
BxHaTem 45x 10,2x36,7 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


HiFi Anlage 603 (2x37 Watt Sinus) 


B Ein Receiver ist eine 


rundum vorteilhafte Kom- 
plett-Anschaffung. Die 
enorme Beliebtheit dieser 
Steuergeräte resultiert aus 
dem einfachen Zusammen- 
fassen von Vorverstärker, 
Kraftverstärker und Empfän- 
ger. Ein Receiver macht 
doppelte Einrichtungen, wie 
Transformatoren, Schalter, 
Ein- und Ausgänge und 
deren Verkabelung sowie 
Gehäuse überflüssig. 

Die Receiver 603 
und 604 von Philips 
bieten vollkommene HiFi- 
Technik modernster Bauart 
(Dickfilm-Technik — Seite 3) 
Die Unterschiede liegen 
ausschließlich im 
Bedienungkontloreimdin 
der Ausgangs-Leistung. 

Entscheidend für eine 
saubere HiFi- Wiedergabe 
sind geringstmögliche Ver- 
zerrungen. Schon bei einem 
nicht mehr mit dem Ohr 
wahrnehmbaren Klirrgrad 
von nur 0,4% kann man von 
einem guten Gerät sprechen. 
Philips hat hier dank seiner 
neuen Dickfilm-Technik den 
Klirrgrad im Verstärkerteil 
auf 0,025% gesenkt. 

Das Vi kerteil der 
Philips HiFi ergeräte ist 
in derselben DC-Technik 
gebaut wie bei den speziellen 
kerbausteinen. Diese 
Gleichstromtechnik läßt den 
/erstärker in Bruchteilen 
von Sekunden auf plötzliche 
Impulse der Musik reagieren. 
Einem so leistungsschnellen 

/erstärker gehen keine 
Obertöne verloren. Er über- 
trägt Ihnen alles, was die 
Klangfarbe der einzelnen 
Instrumente charakterisiert. 

Die Ermpfängereinheit ist 
konsequent auf den hoch- 
wertigen Verstärkerteil 
abgestimmt und verfügt über 
eine hohe Eingangsempfind- 
lichkeit und eine mustergül- 
tige Trennschärfe (> Seite 
16, Tuner 103). 

Diese Anlage ist auch in 
verschiedenen Holz-Racks 
lieferbar (> Seite 22). 
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HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Plattenspieler AF 729 I Automatic (> Seite 34) 


PHILIPS 


+ 19 


© Direct Control — © Drehzahlabweichung Antrieb Direct Control Gleichlauf 
Geschwindigkeitsregelung weniger als 0,3% EH en 008% 

durch Tachogenerator © Subchassis-Federung SO Wu MS S005% 
direkt an der Plattenteller- @ Rumpeln besser als 65 dB ebweichung <03% spannungsobstand 

achse $ Auch geeignet: EE ee 

@ Gleichlauf besser als 0,08% Plattenspieler AF 829 II spannungsobstond _ p 

DIN (0,05% WRMS) (> Seite 33) $ 

HiFi Cassetten-Deck N 5361 (> Seite 42) 

@ Für Chromdioxid- und @ Eingebaute DOLBY- Geschwindigkeit 4,75 cm/s +2% Det. 024 
Eisenoxid-Cassetten Schaltung Fee komseten 40-1200 Hz en. 

© FSX-Sendust-Tonkopffür _ ® Auch geeignet: CrO2-Cossetten 40-15 000 Hz spannungrabslond = 56 d8 (Ks = 3 %4) 
superlange Lebensdauer Cassetten-Deck N 5411 = 62 dB mit DOLBY 


@ Elektronisch geregelter 
Motor 


(— Seite 41) und N 5531 
(— Seite 40) 


HiFi Steuergerät AH 603 TA, 2x37 Watt Sinus 


@ 2x54 Watt Musik- 
leistung 


© UKW/MW/LW 


© Anschlüsse für 
2 Tonbandgeräte 
e Monitor, schaltbar 


Rundfunkteil 


Wellenbereiche 


LW150-345 kHz 
MW 520-1805 kHz 
108MHz 


@ 5 Senderspeicher für @ Anschluß für Stereokopf- 5 FM 
f 5 mpfindlichkeit 
UKW-Sender hörer, frontseitig (IHP75@: mono 0,9uV 
© Stereo-Decoder @ 2 Lautsprecherkreise WË 
© Stereo LED-Anzeige © Separater Anschluß für gengt — ue 
@ UKW-Scharfabstimmung © MFB-Boxen Gleichwellen- 
(AFC), schaltbar © Gehäusefront: Metall, selektion mV) 2548 
© UKW-Stummabstim- Silberfarben a ei 
mung, schaltbar e Verhältnis 
© Beleuchtetes Feldstärke-  Boxenempfehlung: WC 4048 
Instrument AH 483 (> Seite 26) RSS 
© Beleuchtete UKW- ZF.Dömpfung 7548 
Vorwahl-Anzeige rat emp 
e Mono-Stereo-Umschalter wk? 
© Contour (Loudness), ___ Mute-Schwelle 2-5 uV = 
schaltbar Empfindichken 
© Rauschfilter, schaltbar TS ga 
HiFi Steuergerät AH 604 TA, 2x52 Watt Sinus 
ss ä FM Selektiität 
Das Steuergeät 604 Empfindlichkeit (200.KHz) 62.dB 
kann als Alternative zum ALE Sional/Rausch 
603 eingesetzt werden. ed (1 mV, 75 kHz Hub) 75.8 
mono 025% Pilofiondempfung 6048 
een 0,25% Konelremung — p 
Übertragungs SH 
Rundfunki bereich 20- 1500042 - 3de AM-Dömpfung 5048 
Wellenbereiche LW 150-345 kHz Gleiche ZF.Dämpfung 75 dB 
SE selektion (u. = 1 mV) 2,5dB SE GE 


Selektivitöt 36 dB 
ZF-Dämpfung 65 dB 


Verstärkerteil 
Ausgangsleistung 
FIC 4O Hz- 20kHz 
k=02% 80 2x30W 
DIN 45 500 
kein 8Q 2x37W 
Klirrgrad 0,025 % bei 30W, 
TkH; 
intermodulation 0,08 % bei 30W 
Fremdspannungs: 
abstand 85 dB 
Obersprech- 
dämpfung 50.dB 
Baßeinsteller + 14 dB bei 50 Hz 
Höheneinsteller + 14/- 15 dB 
bei 10 kHz 
Rauschfilter — 3 dB bei 6 kHz 
Contour bei ` dp + 11 dB bei 50 Hz 
+ 4 dBbei 10 kHz 
Dömpfungsfaktor 40 x bei ai 
Eingänge 
Phono 2,5 mV on 47 ka 
Tonbend 1/2 150. mV/500 kA 


Ausgänge SR 
Lautsprecher 2 Paarje8 Q 
Lautsprecher, MFB 2,5 V 
Stereokopfhörer 8-6002 


Abmessungen 
BxHxTem 45x102x347 


Nebenwellen- 
dömpfung 6548 
Mute-Schwelle 2-5 uV 


am 
Empfindlichkeit 
26dBS/R 90uV 
Selektiviät 36 dB 
ZF-Dämpfung 65 dB 
Vorstärkerteil 
Ausgangsleistung 
TC 20 Hz -20 kHz 
2% BQ 2x45W 
DIN 45 500 
1% Di 2x52W 
Klirrgrad 0,025 % bei 45 W, 
Wa 
Intermodulafion 0,08 % bei 45 W 
Fremdspannungs, 
abstand 85.dB 
Übersprech 
dämpfung 50.dB 
Boßeinsteller + 14 d8 bei 50 Hz 
Höheneinsteller + 14/- 15 dB 
bei 10 kHz 
Rouschfilter -3 dBbei é kHz 
Dämpfung 6 dB/Oktave 
Contour bei -30d8 + 11 d8 bei 50 Hz 
+ 4 dB bei 10 kHz 
tor 40x bei 8 Q 


Eingänge 
Empfindlichkeit für 
Vollaussteverung 
Phono 2,5 mV bei 47 kQ 
Tonband 1/2 100 mV/500 ka 
Monitor 150 mV/100 kQ 
Ausgänge 
Lautsprecher 2 Poorje 8 Q 
Lautsprecher, MFB 2,5 V 
Stereokopfhörer 8-6002 


` Gonsten 


Abmessungen SE 
BxHxTcm 45x102x36,7 


Diese Anlage ist die 
preiswerte Lösung für einen 
vollwertigen HiFi-Turm. Die 
Ausgangsleistung vor 
Watt Sinus entspricht d Cer 
aus einer komfortablen 
Wohnraumgröße. Diese 
Zusammenstellung wird als 
Komplettanlage fertig mon- 
tiert geliefert. 

Der Tuner 102vereinigt 
eine solide Eingangs- 
empfindlichkeit mit guter 
Trennschärfe und respekta- 
blen HiFi-Wiedergabedaten 
Die Abstimmung ist aufgrund 
des leichtgängigen Skalen- 
antriebs einfach zu handha- 
ben. Bei der genauen Ab- 
stimmung des Tuners hilft 
eine Signalstärke-Anzeige 
und eine UKW-Mittenan- 
zeige. Darüber hinaus leuch- 
tet ein LED auf, wenn der 
Sender in Stereo empfangen 
wird. Um den Stereo-E: 
fang bei schwächeren UKW- 
Sendern akustisch zu opti- 
mieren, kann die neuartige 
Stereo-Rausch-Unterdrük- 
kung SNC eingeschaltet 
werden. Damit wird der 
Empfang auch leicht ver- 
rauscht ankommender 
Stereo-Sender möglich, und 
zwar ohne Höhenverlust und 
bei nahezu unbeeinträchtig- 
tem Stereo-Eindruck. Die 
AFC-Schaltung verhindert 
zusätzlich das störende 
„Weglaufen“ bei UKW-Sen- 
dern. Das Ergebnis ist ein 
stabiler UKW-Empfang mit 
akustisch sauberer Wiederga- 
bequalität. 

Der Verstärkerbaustein 
302 erzielt durch seine 
Leistung und Ausstattung ein 
sehr gutes Preis-Gegenwert- 
Verhältnis. 22 Watt Sinus- 
Leistung stehen für jeden 
Stereo-Kanal bereit. Zwei 
Lautsprecherpaare lassen sich 
anschließen. Eine zusätzliche 
Leistungserweiterung kann 
jederzeit mit Philips MFB- 
Boxen erreicht werden, für 
die es einen separaten An- 
schluß gibt. Der Verstärker 
hat Eingänge für zwei Band- 
geräte. Das Überspielen von 
Band zu Band ist möglich 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Plattenspieler F 7111 Semi-Automatic (> Seite 35) 


PHILIPS 


E 21 
ee E 


® Automatische Endab- 
schaltung und Tonarmrück- 
führung 


@ 3313 und 45 U/min 
© Rumpeln besser als 60 dB 
@ Linear Tonarm mit 


Antrieb Syachro-Belt-Drive 
Betriebsart Semi-Automatic 

Endabschaltung mechanisch 
Drehzahlen 33% und 45 U/min 
Drehzahl 


Rumpelgeräusch, 

spannungsobstand 

j ‘i DINB =60dB 
Rumpeltremd- 

spannungsabsiand 


© Synchro-Belt-Drive minimalem tangentialem obweichung < 0,3 % DINA = 4048 

© Gleichlauf besser als 0,12% Fehlwinkel (0°9'/cm) SE 

DIN (0,07% WRMS) en 

Stereo-Cassetten-Deck N 515 1 (> Seite 42) 

@ Chromdioxid @ Drehregler für die Aus- Gesehwindigken, 475 em/s t2% Gene: _ e? 

Eisenoxid manuell steuerung beide Kanäle ae sponnungsobsiand = 56 dB (Ka =3 %4) 

e Long-Life-Tonkopf © „Cue und Review“ zum CiO; Casselten 40-14 000 Hz 2'62 dB mit DOLBY 

@ Eingebaute DOLBY- schnellen Auffinden von SE STUA 

Schaltung (Rauschunter- Bandstellen (DIN 45 529) 

drückung) © MPX-Pilotton-Filter 

HiFi Tuner AH 102 T 

© UKW, MW, LW Scharfabstimmung (AFC), Wellenbereiche Selektivität 

© UKW-Empfindlichkeit schaltbar WEE SE 

1,5uV © Beleuchtete Anzeige für Wi GC E S e 
WE Impfung 


© UKW Stereo-Decoder mit 
Umschaltautomatik Mono/ 
Stereo und Leuchtanzeige 

© Automatische UKW- 


Stereo-Mitte 

@ Beleuchtete Feldstärke- 
Anzeige 

e Mono/Stereo, schaltbar 


HiFi Verstärker AH 302 A 


FM 
Empfindlichkeit 
(Aker? 


mono 1,51V 
Klirrgrad 

mono 0,6% 
Übertragunge 


bereich 40-12500 Hz + 3 dB 


AM 
Empfindlichkeit 
26dBS/R 100uV 
Selektivität 32 dB 


Abmessungen 


BxHxTem 42x 10,2x36,7 


@ 2x22 W Sinus 

e Baß- und Höhenregler 

@ Contour (Loudness), 
schaltbar 

© Höhenfilter, schaltbar 
alance-Regler 

© Ausgänge für 2 Lautspre- 


cherpaare, pasiv und MFB 
@ Anschluß für 2 Tonband- 
geräte mit Überspielmög- 
lichkeit (Dubbing) 

e Kopfhöreranschluß, front- 
seitig 


C. G. Nijsen 
Leitfaden für 
HiFi-Freunde 


High-Fidelity — der Weg zum 
perfekten Musikgenuß 

167 Seiten, 126 Abb., 

davon 48 Fotos 

Taschenbuch T 20 26,— DM 


Ausgengsleistun 


ru 
ks 2x20W 


2x22W 
Geer 
bereich 15-30 000 Hz 
DECH 
Leistungsband 
breite 40-20 000 Hz 
(nach IHF) 
Klirrgrad 
20 Hz-20kHz 
an 80 
Fremdspannungs- 
obstond 
Übersproch 
dämpfung 30.dBbei 1 kHz 
Boßeinsteller + D dB bei 100 Hz 
Höheneinsteller + 12 dB bei 10 kHz 


0,6% bei 20W 
70.48 


Philips Lehrbriefe 
Elektrotechnik 
und Elektronik 


Band 1: Einführung und 
Grundlagen, 9. aktualisierte 
und ergänzte Auflage, 

DM 29,- 


Band 2: Technik und 
‚Anwendung, 6. völlig neu 
bearbeitete und erweiterte 


Auflage, DM 29, 


Einmaliges Nachschlagewerk. 


904 Seiten, 1694 Abb. 
65 Tabellen und 
2168 Stichwörter! 


Rouschfilter 
Contour bei - 30.dB 


-6 dB bei JOKHz 
+ 10 dB bei 40 Hz 
+3dBbei 10kHz 
Dömpfungsfaktor 50x (8 9) 
Eingange 
Phono 2mVon47 ko 
Tonband 1/2 200 mV an 47 k@ 
Tuner 150 mV an 47 kQ 
Ausgänge 
Tonband 1 (DIN) 
Tonband 2 
Lautsprecher 
Lautsprecher, MFB 
Steraokopfhörer 


Dänen 
Ee 
2Paar jean 
25V/1 kQ 
8-6009 


Abmessungen 


BxHxTcm 42x102x36,7 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
Vorbehalten 


Katalog Philips 
Fachbücher 


Mit ausführlichen Inhaltsan- 
gaben und Besprechungen 
aller Philips Fachbücher. Zu 
beziehen durch Ihren Buch- 
händler oder per Postkarte 
direkt von 


Philips GmbH 

Fachbuch-Verlag 
Postfach 101420 
2000 Hamburg 1 


w 
N 


Turm LFD 4530 Eiche rustikal Echtholzfurnier 


2 Türme LFD 4533 Esche, Schwarz, 


Echtholzfurnier. 


HiFi System-Türme 45 cm 


Ee e 


Philips HiFi- 
System-Türme 


HiFi-Türme sind keine 
Modesache, sie sind im 
wesentlichen sehr praktisch. 
Auf einfachste Art und 
Weise ermöglichen sie, 
einzelne HiFi-Bausteine zu 
einer kompletten HiFi-Anla- 
ge zusammenzufassen. Türme 
Bieten gewöhnlich bequeme 
Möglichkeiten, Platten, 
Cassetten, Bänder, Kopfhö- 
rer und Mikrofone sowie 
Reinigungsutensilien unter- 
zubringen und besser vor 
Staub geschützt zu bewahren. 

Das Zusammenfassen 
von einzelnen Komponenten 
in Türmen hat auch techni- 
So können 
spiel die Verbin- 
dungskabel kurz sein und 
unsichtbar verlegt werden. 
Man braucht auch nicht 
mehr für jeden einzelnen 
Hifi-Baustein ei 
Veabiodung ar Sek 
der Wand, da SE eine 
Steckdosenleiste im Turm 
Platz findet. 


2 Türme LFD 4531 Eiche, Echtholzfurnier 


Der Hifi-System-Turm 
von Philips ist für die HiFi- 
Bausteine mit 45 cm Breite 
geeignet. Er wird geliefert in 
heller naturfarbener Eiche, 
in Eiche rustikal und in 
Esche, schwarz. Alles sind 
Echthok-Furniere. Hier 
sehen Sie einige Beispiele, 

Sie Ihre HiFi-Anlage mit 
tem-Türmen zusam- 


Der HiFi-System-Ti 
wird in seiner Grundaustat- 
tung mit Schublade geliefert 
und ist damit Basiseinheit für 
die Bestückung mit Steuer- 
geräten. Die hier abgebilde- 
ten Kombinationen sind 
auch Beispiele für die Ausrü- 
stung mit Tunern und Am- 
plifiern, wobei die Schublade 
dann entfällt. 


HiFi Phono- 
Cassetten- 
Steuergerät 
AH 995 TAPC 


@ 2x44 W Sinus 

@ UKW, MW, LW 

© UKW-Empfangsteil mit 
Stereo-Decoder und Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
@ 5 + 1 UKW-Stations- 
tasten, programmierbar 

© FM/AM-Abstimmanzeige 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


a sia a 


und Frequenzangabe der 
UKW-Stationsspeicher 

© Schaltbare UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) 

@ HiFi-Plattenspieler mit 
Tonabnehmersystem 
SUPER M 400 II 

@ 2 Drehzahlen: 33Y3 und 
45 U/min 

e Direktanzeigende Tonarm- 
waage 

e Einstellbare Skating- 
Kompensation 

© HiFi-Cassetten-Recorder 


mit DOLBY-Schaltung zur 
Rauschunterdrückung 

© Automatische Umschal- 
tung auf Chromdioxid- 
Cassetten mit Leuchtanzeige 
@ Manuelle Aussteuerung 
mit Instrument 

e Elektronisch geregelter 
Motor, Pausentaste, Zähl- 
werk und Bandendabschalt- 
automatik 

© Anschlüsse für zwei Laut- 
sprecherkreise 

@ Anschluß für Philips 


Phono-Cassetten- 
Steuergerät 
AH 904 TAPC 


© 2x34 W Musikleistung 

© UKW, MW, LW 

@ Stereo-Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
und Anzeige 

© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC) 

e Dreheinsteller für Laut- 


stärke, Balance, Bässe und 
Höhen 

@ Mono-/Stereo-Umschalter 
© Vollautomatischer 
Plattenspieler für 33% und 
45 U/min 

@ Leichttonarm, Tonarmlift 
und einstellbare Auflagekraft 
© Antiskating-Einrichtung, 
einstellbar 

@ Cassetten-Tonbandgerät 
mit Aussteuerungs- Automatik 


e Für Chromdioxid- und 
Eisenoxid-Cassetten 

® Automatische Bandend- 
abschaltung 

e Dreistelliges Zählwerk 


© HiFi-Lautsprecherboxen 
im Beipack (AH 403) 

© Gehäuse: Schwarzbraun 
BxHxT 25x43x18 cm 


PHILIPS 


MFB-Boxen 

© Anschlüsse für Mikrofon 
und Stereokopfhörer front- 
seitig 

@ Gehäusefront: Metall 
Silberfarben 
Boxenempfehlung: 

AH 483 (— Seite 26) 

AH 586 MFB (> Seite 28) 


AH 995 TAPC 


Empfänger 
UKW-Empfangs: 
bereich 
Empfindlichkeit för 
26 dB S/R (40 kHz) 
Selektivität 

(800 kHz) 
Klirrgrad 
(40-KHz-Hub) 
AM-Empfangs 
bereich MW 


87,5-108 MHz 
0,85 „750 
60dB 

<03% 


520-1605 kHz 
150-255 kHz 
Emafidlichkei for 

/R 804V 


Verstärker 
EE 
D 2x44 W (4 0) 
2reowiaa 
% (2x 40 W) 
<01 % (2x30 W) 
Übertragungs- 
bereic 
Leistungsbandbreite, 
Fremdspannungs 
'abstand 
Klongregler Tiefton 
Klangregler Höhen 
(Bei 10 kHz) 
Contour 


De 
Klirrgrai 


30-20 000 Hz 
20-30 000 Hz 


> 70 dB (40 W) 
50Hz-14dB/+12dB 


14.dB/+12 dB 
50H? + 8 dB 
SÉISSEN 


Eingänge 
Mikrofon 
Tonbandgerät 


1 mV/22kQ 
EE 
Ausgänge 
Lautsprecher 2 Paarje 4 @ 
Lautsprecher MER 2x126 V/2,7 k2 
Stereo-Kopfhörer 8-600Q 
Abmessungen 


BxHxīem 65x13x43 


AH 904 TAPC 


Empfänger 
UKW-Empfongs: 
bereich 87,5-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R Lage 
(300 kHz) 50dB 
Klirrgrod 
(40-kHz-Hub) 0,5 % 
AM-Empfongs. 
bereich MW 520-1605 kHz 
LW 150-265 kHz 
Empfindlichkeit för 
26 dBS/R_90uV 


Verstärker 
Musikleistung 
DIN 45324 2x34W (40) 
Sinusleistun. 
DIN 45324 2x225W (40) 
Klirrgrad < 0,7 % (2x 13,5 W) 
Übertragungs 
bereich 40-16 000 Hz 
Leistungsbandbreite 40-20 000 Hz 
Fremdspannungs 
abstond 74.dB 
Klongregler Tilton 100 Hz 


12dB/ 


Klongregler Höhen 10 kiz 
-12 dB/+11 dB 

Contour 50Hz + 19 dB 

O kHz 


5dB 


Eingänge 
Mikrofon 1} mV/15k@ 
Tonbandgerät 150 mV/100 ka 
Ausgänge 
Loutsprecher 2 Poor je 4 Q 
Stereo-Kopfhörer 8-1000 2 


Abmessungen 
BxHxTem 57x17x37 


Anderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Kompakt-Anlagen 


24 + 


Phono-Cassetten- 


Steuergerät 
AH 903 TAPC 


@ 2x30 W Musikleistung 

® UKW, MW, LW 

© Stereo- Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
und Anzeige 

© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 


© Dreheinsteller für Laut- 
stärke, Balance, Bässe und 
Höhen 

@ Mono-/Stereo-Umschalter 
Automatische Loudness- 
Schaltung 

e Vollautomatischer 
Plattenspieler für 3313 und 
45 U/min auch manuell 
bedienbar 

® Leichttonarm, Tonarmlift 
und einstellbare Auflagekraft 
e Elektronisch geregelter 


DC-Motor 

© Cassetten-Tonbandgerät 
mit Aussteuerungs- 
Automatik 

Für Chromdioxid- und 
Eisenoxid-Cassetten 

© Cue und Review 
Automatische Bandend- 
abschaltung 

© Dreistelliges Zählwerk 

© Pausentaste 

@ Anschluß für 2 Lautspre- 
cherpaare 


Phono-Cassetten 


Steuergerät 
AH 902 TAPC 


© 2x22 W Musikleistung 

© UKW, MW, LW 

@ Stereo-Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC) 

e Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Bässe und Höhen 

© Mono-/Stereo-Umschalter 


© Plattenspieler für 33Y3 und 
45 U/min mit automatischer 
Endabschaltung 

© Leichttonarm, Tonarmlift 
und einstellbare Auflagekraft 
© Cassetten-Tonbandgerät 
mit Aussteuerungs- 
Automatik 

© Für Chromdioxid- und 


® Automatische Bandendab- 
schaltung mit Tastenauslösung 
@ Pausentaste 

© Stereokopfhörer- 


Anschluß frontseitig 
e Mikrofonanschluß 
frontseitig 

© Gehäuse: Braun, 
Metallicfarben 


e Lautsprecher im Beipack 
60-18.000 Hz 

Gehäuse: 

Nußbaumdekor. 

BxHxT 22x35,3x13 cm 


© Mikrofon- und Kopfhörer- 
Anschluß frontseitig 

© Gehäuse: Metallicfarben 
© Lautsprecherboxen 

im Beipack. Ge 
Nußbaumdekor. 
BxHxT 23,5x39x 16 cm 


AH 903 TAPC 


Empfänger 
UKW-Empfongs- 
bereich 87,5-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R (75KHz) 095V 
Selektivioı 
(300kHz) SOdB 
Klirrgrad 
(40-KHz-Hub) <1% 
AM-Empfongs 
bereich MW 520-1605 kHz 
LW 150-265 kHz 
Empfindlichkeit för 
26ABS/R 20 


Verstärker 
Musikleistung 
DIN 45324 2x30W 
Sinusleistung 
DIN 45324 2x20W (40) 
Klirrgrod <0,7 % (2x12W) 
Ubertrogungs: 
bereich 40-16 000 Hz 
Leistungsbondbreite 40-20 000 Hz 
Fremdspannungs: 
abstand >74 dB 
Klangregler Tiefton 100Hz-124B/+ 1248 
Klangregler Höhen 


(bei 10kHz) -12.dB/+ 11 dB 
Contour 50Hz + 10 dB 
10 kHz + 6 dB 
Eingänge 


Mikrofon 1mV/15 kg 
Tonbandgerät 150 mV/100 kQ 


Ausgänge 
Lautsprecher 2Poor, je 4 2 
Stereo-Kopfhörer 8-1002 


Abmessungen 
BxHxTem 57x17x37 
AH 902 TAPC 
Empfänger 
UKW-Emplangs- 


bereich 87,5-108 MHz 

Empfindlichkeit für 

26 dB S/R (75 kHz) 1,7 uV/300 2 
Selektivitat 


(300kHz) 40dB 
Klirrgrod 
(40-kHz-Ħub) <1% 


AM-Empfongsbereich 
MW 520-1605 kHz 
LW 150- 265 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R 90uV 
Verstärker 
Musikleistung 
DIN45324 2x22W (40) 
Leistungsbandbreite 40- 20 000 Hz 
Fremdspannungs- 
obstand 74 dB 
Klangregler Tiefton 100 Hz + 12 d8 
Klongregler Höhen _10kHz + 12 d8 


Eingang 
Mikrofon 1 mV/2,2kQ 
Reserve 150 mV/100k@ 


Ausgänge 
Lautsprecher _1 Paor je 4 


Abmessungen 
BxHxTem 57x17x37 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Phono-Cassetten- 
Steuergerät 


AH 901 TAPC 


© 2x15 W Musikleistung 
UKW, MW, LW 

© Stereo-Decoder mit Mono/ 

Stereo-Umschaltautomatik 

Automatische UKW- 

'harfabstimmung (AFC) 

© Drehregler für Lautstärke, 

Balance, Bässe und Höhen 

@ Mono-/Stereo-Umschalter 


Cassetten- 


Steuergerät 
AH 871 TAC 


@ 2x28 W Musikleistung 

@ UKW, MW, LW 

© Stereo-Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC) 

© Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Bässe und Höhen 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


e Plattenspieler für 3313 und 
45 U/min mit automatischer 
Endabschaltung 

@ Leichttonarm, Tonarmlift 
und einstellbare Auflagekraft 
@ Cassetten-Tonbandgerät mit 
Aussteuerungs-Automatik 

@ Für Eisenoxid- und 
Chromdioxid-Cassetten 

@ Automatische Bandendab- 
schaltung mit Tastenauslösung 
© Pausentaste 

@ Stereokopfhörer-Anschluß 
frontseitig 


© Mono-/Stereo-Umschalter 
und Einsteller für kontinu- 
lichen More Saroı 
Übergang 

© Cassetten-Tonbandgerät mit 
Aussteuerungs- Automatik 

e Für Chromdioxid- und 
Eisenoxid-Cassetten 

© Automatische Bandend- 
abschaltung mit Anzeige 
‚draulisch gedämpftes 
Cassettenfach 

© Pausentaste 


© Gehäuse: Braun, Metallic- 
farben 


© Lautsprecher im Beipack 
80-18.000 Hz 

Gehäuse: Nußbaumdekor 
BxHxT 23,8x35x13 cm 


@ Mikrofonanschluß 
© Gehäuse: Silberfarben 


© Lautsprecher im Beipack 
60-18.000 Hz 

Gehäuse: Schwarz 

BxHxT 24x39x16 cm 


PHILIPS 


AH 901 TAPC 


Empfänger 
UKW-Empfangs- 
bereich 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R (75 kHz) 
Selektivität 

(300 kHz) 
Klirrgrad 
(40-KHz-Hub) <1 % 
AM-Empfangs 
bereich MW 

LW 


87,5-108 MHz 
HKH 


40dB 


520-1605 kHz 
150- 260 kHz 
Empfindlichkeit för 

26 dB S/R 


Verstärker 
Musikleistung 
DIN 45 324 
Übertragungs 
bereich 40- 20000 Hz 

e 25-20.000 Hz 


EN 


2x15W149) 


"` abstand 
Klangregler Tiefton 
Klongregler Höhen 


75 dB 
100 Hz + 10 dB 
10kHz + 10 dB 


Eingang 
Mikrofon 
Reserve 


1,2 mV/4,7 kHz 
180 mV/100 k2 


jänge 


secher 1 Poorje4 @ 


Abmessungen 


BxHxTem 53,5x16,5x39 
AH 871 TAC 
Empfänger 
UKW-Empfangs 
bereich 87,5-104MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R (40 kHz) 1,7 uV/300 & 
Selektivität 
(B00KHz) d4dB 
Klirrgrad 
(40-kHz-Hub) < 1% 


AM-Empfangsbereich 
MW 520-1605 kHz 
LW 150- 255 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 dBS/R_90uV 


Verstärker 
Musikleistung 

DIN 45324 
Leistungsbandbreite 
Fremdspannungs 


2x28WandQ 
0-20 000 Hz 


obstand > 58 dB (19 W) 
Klongregler Tieflon 50Hz + 7 dB 
Klongregler Höhen _10 kHz +6 dB 
Eingang 
Mikrofon Juan 
Phono 130 mV/600 k2 
Ausgänge 
Lautsprecher_1 Poor je 4 & 
Abmessungen 
BxHxTem_ 57x 104x28 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Philips HiFi Lautsprecher Boxen — passiv und MFB 


26 + 


Die Lautsprecher bestimmen 
am stärksten den endgültigen Klang- 


eindruck. 


Eine High-Fidelity-Anlage ist immer nur so gut wie die 


Lautsprecher, die dazı 


passen. Wenn die Lautsprecher nicht 


tiefe Bässe und kristallklare Höhen mit sehr gutem 
Impulsverhalten abgeben können, dann nützt es wenig, wenn 
sie der Verstärker liefert. Wenn Lautsprecher nicht sanft und 
gleichmäßig den Klang im Hörraum verteilen, dann ist das 
auch nicht mit Klangreglern und Balancesteller auszugleichen. 
Es ist wichtig, daß die Lautsprecher wenigstens das 
wiedergeben können, wasder Rest der HiFi-Anlage kann. 


HiFi-Hören ist ein 
re 

Klang ist eine sehr sub: 
jektive Sache, Daher können 
Meinungen über Lautspre- 
cher ziemlich weit auseinan- 
derliegen. Es ist wahr, daß 
ungeübte HiFi-Hörer, oft 
beeinflußt vom Fernsehton, 
dem von tragbaren Radios 
oder Musik-Boxen, schlech- 
te Hörgewohnheiten entwik 
kelt haben. Das erschwert es 
dann, den echten High- 
Fidelity-Klang zu erkennen 
und zwischen klanglicher 
Wahrheit und Übertreibung 
klar zu unterscheiden. 

Es gibt einen »echten 
HiFi-Klang, aber er ist nur zu 


D 


erreichen mit wirklich klang 
neutralen Lautsprecher- 
boxen, wie sie von Philips 
entwickelt, getestet und 
gefertigt werden. Auf der 
Grundlage von mehr als 
50 Jahren Erfahrung in 
Entwicklung und Anwen- 
dung elektroakustischer Er- 
zeugmisse. 
Besonders in den letzten 
Jahren stellte Philips neue 
fundamentale Untersuchun- 
gen über das klangliche Ver- 
halten von Lautsprechern 
an. Untersuchungen, die ein 
neues Licht werfen auf die 
komplexen elektrischen und 
physikalischen Beziehungen, 
die beim Lautsprecher auftre- 


ten. Die Resultate dieser 
Studien zeigen sich in dem 
heutigen Philips Boxen-An- 
gebot: 


Philips Lautsprecher- 
boxen erfüllen die Klang- 
vorstellungen fort- 
geschrittener HiFi-Hörer. 

Auf folgende Klangei- 
genschaften wird im psycho- 
metrischen Vergleichstest 
immer wieder Wert gelegt 
So sollen die Boxen ein 
Klangbild abstrahlen, das 
ausgewogen, voluminös, 
räumlich, durchsichtig und 
verfärbungsfrei ist. Das setzt 
technisch gesehen eine 
größtmögliche Phasenlinea- 
rität im Abstrahlverhalten 
voraus, wie es bei Philips 
Lautsprechern üblich ist. 

Je größer Lautsprecher- 
boxen sind, das ist kein 
Geheimnis, desto mehr an 
Natürlichkeit und Dynamik 
können sie bieten und desto 
tiefer reichen die Bässe 
herab. Die Boxen von Philips 
befriedigen durchaus Exper- 
tenohren. Besonders oft ist 
zum Beispiel die Philips 
MFB-Studiobox 545 in 


Aufnahmestudios und in 
Rundfunkhäusern als Moni- 
torbox zu finden. Sie gilt als 
Referenz für naturgetreue 
Klangreproduktion 


Zwei Lautsprecher- 
Konzepte mit optimaler 
Reproduktionstreue. 

Es gibt grundsätzlich zwei 
Lautsprecher-Systeme: die 
normalen, passiven Boxen 
und die aktiven Boxen mit 
eingebauter Leistungselek- 
tronik (MBF). Beide Systeme 
bietet Philips in ausgereifter 
Perfektion und mit authenti- 
schem High-Fidelity-Klang. 

Auf den vorliegenden 
Seiten sind die passiven 
Boxen abgebildet. Zwei 
davon, die AH 494 und 
AH 495, sind geschlossene 
Boxen, speziell für hohe 
Verstärkerleistungen ausge- 
legt. Die anderen sind nach 
dem Baßreflex-Prinzip 
gebaut. Sie besitzen einen 
hohen Wirkungsgrad in 
relativ kleinem Gehäuse und 
bieten sich idealerweise für 
Verstärkerleistungen unter 
100 Watt Sinus an. 


E HIGH FIDELITY ELECTRONICS PHILIPS 
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Querschnitt durch einen Hochtöner 
der neven Konstruktion 


— Präzisions-Spule im Luftspalt 
Innerer Polschuh 
Membrane 
S 
Resonanzkammer 


Äußerer Polschuh 


Welches ist der ideale Lautsprecher für 


den gegebenen Raum mit der passenden 


Anlage? 


Lautsprecher sind die 
Vermittler zwischen der 
Verstärkerleistung und dem 
Hörraum. Um bestmögliche 
HiFi-Resultate zu erzielen, 
sollten sie zu beiden passen. 

Um Ihnen die Qual der 
Wahl zu erleichtern, enthal- 
ten die beiden Tabellen auf 
den folgenden Seiten die 
jeweiligen Werte für Raum- 
größe, Verstärkerleistung und 
den Boxen-Typ, den Sie 
brauchen, um einen entspre- 
chenden Raum hifi-gerecht 
zu beschallen. 

Es sei darauf hingewiesen, 
daß höhere Leistungen, die 
ebenfalls aus der Tabelle 
ablesbar sind, der Klangqua- 
lität zugute kommen. Sie 
werden in dieser Tabelle die 


passiven und die MFB-Boxen 


Eingebaute Leistungs-Elektronik einer 
MFB-Box 


finden, und zwar gegliedert 
nach ihren Leistungswerten 

Die MFB-Boxen sind 
aktive Boxen, bei denen 
jeder Lautsprecher seinen 
eigenen maßgeschneiderten 
Verstärkerteil hat. Sie kön- 
nen deshalb mit dem Vorver- 
stärker angesteuert werden. 
Vorteilhaft sind ihre geringen 
Abmessungen bei sehr guter 
Baßwiedergabe. Auch bei 
Anschluß an den Endver- 
stärker bieten MFB-Boxen 
ihre speziellen Vorteile. 

Die folgenden beiden 
Seiten behandeln das Thema 
MFB-Boxen, deren heraus- 
ragendes Merkmal maximale 
High-Fidelity-Leistung bei 
minimalen Gehäuseabmes- 
sungen ist. 


Philips HiFi Lautsprecher Boxen — passiv und MFB 


Für hifi-gerechte Laut- .. und dafür benötigte 
stärke maximal ent- Verstärkerleistung 
stehender Schalldruck ... nach FTC ... bei Einsatz der Philips-HiFi-Box 
beieiner | Roum- | be Type Frequenz Volumen | Nennbelastborkeit | Musik 
Raum: | höhe voller bereich nach DIN 45500 | belastbarkeit 
größe | « Dynamik bzw. Sinusleistung | noch 
des ongeschlos- | DIN 45500 
e Verstörkers 
nach DIN 45 500 
bis30m? | 250m | 10248 AH482 45.20000Hz | 12 Lor asw 7w 
| Um diesen Schalldruck 
zu erzielen, muß der 40 w | AH483 42.20.0004: | 16 Ur 50w sow 
bis48m? | 260m | 10548 
Verstärker eine 25W | AH585 MFB 35-20.000 Hz 9 Ur sow" now 
Leistung abgeben, die wir 
bis82m? | 270m | 10748 AH 586 MFB 30.20.0004: | 14 Ur esw now 
nebenstehend nennen. 
Sie ist gültig in Ver- 
so w | anasa 40-20.000Hz | 23,5 Lir 65w 10w 
bindung mit dem neben- 
bis%2m? | 2,80m é w | anas 38-20.000Hz | 32 Ur 75w now | 
stehenden Philips Boxentyp 
so w| Ana 32-20.000Hz | 40 um 10w uow 
25W | AH587 MFB 272000042 | 19 ur wow | now 
bis10ém? | 3,00m | 10948 
10 w | awa 32.200004: | 55 un 125w 200W 
bis0m?| 320m | 11248 25W | RH545 MFB 20:20.000Hz | 70 Ur 100w" ER) 


* Bei MFB-Boxen ist die gesamte Sinusleistung der eingebauten Verstärker gemeint. Betrieb dieser Boxen über Vorverstärker, siehe Boxen-Daten 
in der Aufstellung auf nebenstehender Seite 


545 MFB STUDIO 


585 ELECTRONIC-MFB 586 ELECTRONIC-MFB 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 
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PHILIPS 


Für die MFB-Boxen 
erforderliche 
je DIN Impedanz | Eingangssponnung | Abmessungen Loutsprecher Holzgehäuse mit 
pi bei Betrieb D 
45 500 mit Vorversiürker. (BxHxT)cm Art o 
Tiefmitelton 7° | Nußbaumdekor 
Eu / 22 I, SE Kalottenhochton I” Eschedekor Schwarz 
S Tiefmittelton & | Nußbaumdekor 
AH 483, 2-Weg . sQ A 29x44x18 Kalottenhochton L Eschedekor Schwarz 
Tke 
AH 585 Electronic-MFB Tiefmittelton m. PXE Lo Esche-Furnier 
zeg e A ou mmm Eier Cl Soch 
Tka 
AH 586 Electronic-MFB Tiefmittelton m. PXE D Esche-Furnier 
2-Weg-2-Kanal = en BEN, ee Kalottenhochton 1 Schwarz 
Tiefton D 
AH 484, 3-Weg D so 33x52x20 Minelton a EE 
Kalottenhochton an I oga 
Tiefton E 
AH 489, 3-Weg LH EE) - 36 x 56 x 25 Kalottenmittelton a EH 
E Z | Eschedekor Schwarz 
3 Tiefton Wu: 
AH 494, 3-Weg D sa - 39x59x25 Kalottenmittelton r E 
Kalottenhochton 1 ine 
Tiefton ala 
AH 495, 3-Weg D So - 44x65x27 Kalottenmittelton 2 SE 
Kalottenhochton 1 SE 
A 1kQ Tiefton m. PXE 8 
SE D und 13V 30x49x24 Kolotenmittelton 2 | Esche Furnier 
5i 100kQ Kalottenhochton r SE 
Studio-Monitor-Lautsprecher. 1 Tiefton m. PXE Dale 
AH 545 MFB STUDIO D und EH 44x65x32 Kalottenmittelton 7 ee 
3-Weg-3-Kanal 100 kQ Kalottenhochton 1 E 
Philips MER MFB-System elektronisch Die Philips MFB-Box im Bewegung der Baßmembrane 
p $ exakt geregelt. Deshalb schematischen Aufriß (am wahr und setzt sie in elektri- 
Elektronik-Laut- brauchen MFB-Boxennur Beispiel der 587 MFB-Elec- sche Signale um. Diese 


sprecherboxen 


Es gibt eine Regel, die 
besagt: Je größer die Box, 
desto tiefer die Bässe. Gene- 
rell stimmt das. Aber — 
wenn Sie die oben stehende 
Tabelle beachten, dann fällt 
dort auf, daß die kleinste 
Lautsprecherbox, mit einem 
Volumen von nur 9 Litern, 
lie Baßwiedergabe schon bei 
der 35-Hertz-Frequenz be- 
ginnt. Es ist die MFB-Box 
AH 585. 
Wie baßstark diese 
kleine Box ist, erkennen Sie 
daran, daß für die gleiche 
Baßwiedergabe eine pass 
Lautsprecherbox ungefähr 
36 Liter Volumen braucht. 
Das ist das Vierfache. 

In Philips MFB-Boxen ist 
für jeden Lautsprecher ein 
eigener Verstärker eingebaut. 
Deshalb können MFB-Boxen 
schon mit einem Vorverstär- 
ker betrieben werden. 

Das Verstärker-Signal des 
Baßlautsprechers wird vom 


ein Viertel der Größe von 
passiven Boxen. 

Auch für das MFB- 
System gilt nat 
Regel! Je größer die MFB- 
Box, desto besser die Bässe. 


Motional-Feed-Back-System 


Das Motional Feed- 
Back-System (MFB) 

Jede MFB- Box hatin 
ihrer Rückwand die einge- 
baute Leistungselektronik. 
Sie wandelt die Eingangs- 
spannung in 50, 65 oder 100 
Watt (je nach Boxengröße) 
um. Die Leistungselektronik 
ermöglicht höchste Klang- 
qualität im gesamten Uber- 
tragungsbereich und einen 
Schalldruckpegel für HiFi- 
gerechte Wiedergabe in 
jedem Wohnraum. 


tronic): eine 3-Weg-3-Kanal- 
Box mit drei Leistungsver- 
stärkern für Hochton-, 
Mittelton- und Tiefton- 
Lautsprecher. Beim Tiefton- 
Lautsprecher wird das Mo- 
tional Feed-Back-System an- 
gewandt. 


3-Weg-3-Kanal-Box mit 3 Leistungs 
verstärkern 


Im Zentrum der Baßlaut- 
sprechermembrane ist ein 
Beschleunigungsmesser in 
Form eines piezokeramischen 
Elements aufgehängt. Dieses 
ist der quadratische PXE- 
Wandler in der runden 
Printplatte. Er nimmt jede 


Signale werden einem Kom- 
parator zugeführt, der sie mit 
dem originalen Steuer-Ton- 
signal vergleicht und Bewe- 
gungsfehler der Membrane, 
bevor sie hörbar werden, 
korrigiert. Der dann abge- 
strahlte Klang entspricht 
dem Steuer-Tonsignal, d.h. 
Bässe kommen unverzerrt 
und klangrein aus dem Laut- 
sprecher. 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Tonabnehmersysteme 


SUPER M 400 II - konzipiert für einen 


SUPER M 401 Il 


Philips Tonabnehmersysteme bieten: 


© Hohe Abtastfähigkeit 

® Minimale Nadelmasse 

© Hohe Übersprechdämpfung 
Warum ist bei einem 

modernen HiFi-Plattenspie- 

ler das Tonabnehmersystem 

so wichtig? 


? Und warum 
sollten Sie bei der Tonab- 
nehmerwahl keine Kompro- 
misse eingehen? Weil die 
moderne Stereo-Schallplatte 
in ihre Rille eine Information 
von kaum vorstellbarer 
Vielfalt und Perfektion trägt: 
die exakte Konserviening 
vor Klengreichumund 
Nuancierung des Original- 
Tongeschehens. Und weil 
disses Original-Klangbild nur 
dann wieder zum Leben 
erweckt werden kann, wenn 
das Tonabnehmersystem voll 
auf die Eigenschaften hoch- 
wertiger Schallplatten und 


die ideale Kom 


SUPER M 412 11 - das seit Jahren 


Plattenspieler abgestimmt 
ist. Das erfordert ungewöhn- 
lich anspruchsvolle techni- 
sche Voraussetzungen, die im 
neuen Philips SUPER M 
Mark Il-System verwirklicht 
sind: hohe Abtastfähigkeit 
durch minimale dynamische 
Masse. Hohes Signal/ 
Rausch-Verhältnis durch 
Spezial-Magnet-Material. 
Größte Plattenschonung und 
lange Lebensdauer des Sy- 
stems durch hohe Complian- 
ce (Nadelnachgiebigkeit) 
und geringe Nadelauflage- 
kraft. All das und eine per- 
fekte Resonanzdämpfung 
ergeben einen untadeligen 
Übertragungsbereich. Alles 
in allem: Philips SUPER M 
Mark II ist ein Programm 
magnetodynamischer HiFi- 
Systeme höchster Qualität 


| a 


SUPER M 422 II — höchste Wieder 


breiten Anwendungsbereich — für bination: SUPER M-Qualität, ellip- bewährte System der Spitzenklasse See 
Auflagekräfte von 1,5-3 p. tischer Diamant. Geeignet für Elliptischer Diamant, empfohlene Schallplatten, auch geeignet für 
Sphärischer Diamant. Auflagekräfte um 2 p. Auflagekroft 0,75-1,5 p. Quadrophonie (CD-4-Abtastung und 
alle anderen Quodro-Systeme). Bi 
radialer Diamont mit Spezialschliff. 
Philips SST (Super Sonic Tracking) 
Technische Daten GP 40011 GP 40111 GP 406 11 GP 41211 | GP 42211 
Diamantschliff (um) | sphörisch15 | elliptisch 7 x 18 | elliptisch 7x 18 | elliptisch 7x 18 | SST7x 18x25 
Frequenzbereich + 2 dB (Hz) | 20-20000 | 20-20 000 20-22000 |20-25000 | 20-25 000 
1 20-50 000 
Complionce | (1 mm/N = 10°°mm/dyn | (CD 4) 
dynamisch | horizontal >20 >20 25 La >30 
Übertragungsfaktor bei 1 kHz (mVs/cm) | 1,3 13 1,5 1,5 1,1 
Abtastfähigkeit bei 315 Hz (um) | >90 >% IECH >80 80 
Masse der Nadelspitze 02 DN 0, 0,035 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz 29 29 30 [>30 
FIM nach DIN 2 08 <08 07 <06 
Pegeldifferenz zwischen den Kanälen (dB) | <2 <2 2 <1 <i Anderungen und 
empfohlene Nadelavflagekraft (1 = 10 mN) | 2,0 17 15 12 12 ER 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


Der Antrieb: Direct Control 


Die Einzigartigkeit dieses 
Plattenspieler-Antriebes ist, 
daß er die Vorteile des Belt- 
Drive-Systems mit den 
Vorteilen des Direct-Drive- 
Systems verbindet. Dadurch 
ergibt sich zum einen ein 
hoher Rumpelabstand und 
zum anderen ein Höchstmaß 
an Gleichlaufkonstanz. 

Die Direct Control mißt 
permanent die Umdrehun- 
gen direkt an der Plattentel- 


ler-Achse, Die’geringste 
Abweichung, die der Tacho- 
Generator registriert, bedeu- 
tet gleichzeitig ein elektroni- 
sches Regel-Signal für den 
Antriebsmotor. Durch 
diesen elektronischen Regel- 
kreis wird die Soll-Drehzahl 
äußerst konstant eingehalten. 
Das Ergebnis ist optimaler 
Gleichlauf. Eine Vorausset- 


zung für die aufnahmegetreue 


Schallplatten-Wiedergabe. 


D 


DIRECT CONTROL 


ELECTRON. REGELEINHEIT 


DIRECT CONTROL 


Electronische Gleichlaufregulierung durch ein völlig neues Antriebs- und 


Kontrollsystem. 


Höchste Drehzahlkonstanz bei Platten- 
spielern durch Quartz-PLL-Electronic 


Plattenspieler sollen sich 
konstant 33Y3 U/min (oder 
45) drehen, weil die Platten 
bei diesen Drehzahlen ge- 
schnitten sind. Diese Soll- 
EE HE 
eingehalten, wenn sie über 
einen Quartz mittels der 
Phase-Locked-Loop-Schal- 
tung gesteuert wird. Das 
stabile Quartz-Verhalten läßt 
keine Drehzahlabweichung 
mehr zu. 

Ein Quartz PLL gesteuer- 
ter Plattenspieler kann nur 
die exakte Geschwindigkeit 
laufen. Genau wie eine 
quartz-genaue Uhr. 

Meßtechnich ergibt sich 
so bei den Philips Quartz PLL 
Plattenspielern eine Dreh- 
zahlabweichung, die sich erst 


bei der dritten Stelle hinterm 
Komma bemerkbar macht: 
0,002%. 
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PHILIPS 


Der Philips Linear-Tonarm 


Beim Tonarm kommt es 
allein darauf an, daß er das 
Tonabnehmer-System — nur 
trägt — und es in der vollen 
Entfaltung seiner Abtastei- 
genschaften nicht beeinflußt. 
Er muß deshalb folgende 
Konstruktionsmerkmale be- 


1. leicht, stabil und verwin- 
dungsfest und ohne Zusat: 
schwingunge 

2. optimale 

haben, den Diamanten also 
möglichst so führen, wie die 


Platte bei der Aufnahme 
geschnitten wurde. 

Der neue Philps Linear- 
Tonarm wählt deshalb exakt 
den kurzen geraden Weg zum 
Plattenteller. Mit optimaler 
Geometrie (Tangential-Fehl- 
winkel nur 0° 9°) und mini- 
maler Lagerreibung (weniger 
als ein Hundertstel der 
Auflagekraft) bringt er die 
Qualität des hochwertigen 
Super M II-Systems voll zur 
Entfaltung. 


Der hochwertige Philips Linear-Tonarm Leicht, stabil, mit optimaler Geometrie. 
Exakt auf dem kürzesten, geraden Weg zum Plattenteller 


Das Original Philips Subchassis 


Philips HiFi-Plattenspie- 
ler sind optimal gegen Tritt- 


schall und Erschütterungen 
geschü Plattenteller und 


Tonarm sind zusammen auf 
einem federnd ausgleichen- 
den Subchassis gelagert, das 
Einflüsse von außen auf den 
Abspielvorgang wirksam 


= 


ausschließt. Das bedeutet, es 
darf fröhlich getanzt werden: 
weder ein vibrierender 
Fußboden noch kleine 
Rempler bringen den Tonarm 
zum Hüpfen . . . und 
SE 
denSchallplatten werden 
vermieden 


Die Subchassis-Federung Optimale Trittschalldämpfung durch separate 
‚Aufhängung von Tonarm und Plattenteller 


Vollelektronische Bedienung von 


„Start" bis „Stop“ 


Das beginnt mit den 
elektronischen Sensor- 
Tasten. Leicht antippen — 
und schon reagieren Tonarm 
und Laufwerk — der Platten- 


STARTIREN. 


teller dreht sich wie von 
Geisterhand bewegt. Die 
rote Kontrolleuchte meldet: 
Befehl ausgeführt, Gi 
läuft. Und gleichzeitig zeigt 
die moderne Digital-Strobos- 
kop-Anzeige bzw. die 
Leuchtdioden-Stroboskop- 
Anzeige: Soll-Geschwindig- 
keit erreicht und stabilisiert. 
Keinerlei Störung. Direct 
Control steuert perfekt. 
Selbst die Endabschaltung 
erfolgt elektronisch — fotoe- 
lektronisch! Lautlos und 
schonend hebt der Tonarm 
ab und bewegt sich zurück zur 
Tonarmstütze. 


HiFi Plattenspieler 


2 + 2 


Philips Plattenspieler bieten Besonderes: 


Philips Plattenspieler mit all ihrer Elektronik, von Sensor- 
tasten über Quartz-Steuerung bis zur fotoelektronischen 
End: altung, sind schwer mit anderen zu vergleichen 

Wir stellen Ihnen hier 6 Plattenspieler vor. Alle haben 
den geraden Tonarm mit beispielhafter Tonarm-Geomertrie. 
So sind Philips Tonarme: aus torsionsfreiem Material, das sehr 
stabil und dennoch sehr leicht ist. 

Der Belt-Drive Antrieb der Philips Plattenspieler bewahrt 
den Plattenteller-Lauf vor störenden Schwingungen des 
Motors. Und die Direct-Control-Technik regelt den Gleichlauf 
direkt an der Plattentellerachse. Belt-Drive-Direct-Control 
bietet hifi-technisch gesehen das Beste zweier Welten: hohen 
Rumpelabstand und akkuraten Gleichlauf. Bei einer Präzision 
und Langlebigkeit wie sie nur noch sehr teure Direktantriebler 
erreichen 

Die Fa itschrift »Stereo« berichtet von einem verblüf- 
fenden Test, bei dem der Original-Antriebsriemen durch 
einen einfachen roten Gummiring ersetzt wurde: „Die Gleich- 
laufmessung ergab danach immer noch einen Wert innerhalb 
der DIN-Norm! Mitlaufende Staubbesen konnten den 
Gleichlauf überhaupt nicht beeinträchtigen.“ 


Er 


HiFi Plattenspieler 
AF 977 Automatic 


® Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 

e Elektronische Sensortasten 
e Photoelectronische 
Endabschaltung 

© Quartzstabilisierte 
Electronic-Steuerung PLL 
(Phase Locked Loop) 

© Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator direkt 
an der Plattentellerachse 

© Gleichlauf besser als 0,05% 
DIN (0,025% WRMS) 

© 33Y3 und 45 U/min 

© Drehzahlabweichung 
weniger als 0,002% 

@ Elektronische Digital- 
Stroboskop-Anzeige 

e Drehzahlfeinregulierung 


© Rumpeln besser als 73 dB 
Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 
® Linear-Tonarm mit 
minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9'/cm) 

© Tonabnehmersystem 
Philips SUPER-M 412 II 
(weiteres empfohlenes 
System SUPER-M 422 II) 
e Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

® Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschliffe 

@ Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

© Gehäuse: Schwarz 


Antrieb 


DIN 0,05% 
WRMS 0,025 
Rumpelgeröusch. 
spannungsabstand 
DINB =73dB 


cm 42x14) x348 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Die Digital-Stroboskop-Anzeige 
Hier sehen Sie ganz genau, wie 
exakt die Quariz-PLL-Steuerung 
arbeitet, selbst wenn Sie Ihre LP's 
mit einem Staubbesen, der normaler 
weise die hwindigkeit 
bremst, abspielen: die Geschwindig 
keit bleibt immer absolut konstant 
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PHILIPS 
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AF 829 il 


Antrieb Di 


BC š @ 331 und 45 U/min 
HiFi Plattenspieler ` Drehzablabweichung 
AF 8291 weniger als 0,002% 
Automatic © Anzeige für quartz- 


stabilisierte Geschwindigkeit 
durch LED 

e Rumpeln besser als 73 dB 
© Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 

@ | inear-Tonarm mit 
minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9'/cm) 


© Automatic-Funktion, 

auch manuell bedienbar 

@ Elektronische Sensortasten 
hotoelectronische 
Endabschaltung und 
Tonarmrückführung 

® Quartzstabilisierte 
Electronic-Steuerung PLL 
(Phase Locked Loop) 

© Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung durch 
Tachogenerator direkt an der 
Plattentellerachse 

@ Gleichlauf besser als 0,05% 
DIN (0,025% WRMS 


© Tonabnehmersystem 
Philips SUPER-M 406 II 
(weitere empfohlene Systeme 
SUPER M 412 II, 

JPER M 422 II) 

Exakt ablesbare Nadelwaage 
© Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschliffe 

@ Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

@ Gehäuse: Silberfarben 


Lieferbar Ende 1980 


Am mann u 
Futa AUTOMATIC runatami 


4 Control 


Abmessungen 
BxHxT em 


45x14,1x36,5 


und Liefermöglichkeit 


Besonderes Merkmol der Philips 
Plattenspieler: der Lineor-Tonarm 


„/ A829 MARK D 
L AUTOMATIC TURNTABLE 


HiFi Plattenspieler 
AF 7291 
Automatic 

® Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 


© Direct Control — 


Geschwindigkeit lung 


durch Tachogenerator direkt 


HiFi Plattenspieler 


34 ZS 


an der Plattentellerachse 

e Gleichlauf besser als 
0,08% DIN (0,05% WRMS) 
© 3313 und 45 U/min 

© Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3% 

© Leuchtdioden-Stroboskop- 
Anzeige 

© Dikhzahlfeinregulierung 
getrennt (+ 3%) 


e Rumpeln besser als 65 dB 
© Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 

@ Linear-Tonarm mit 
minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9'/cm) 

© Tonabnehmersystem: 
Philips Super M 401 II 
(weitere empfohlene Systeme 
SUPER M41211, 


HiFi Plattenspieler 
F 7213 
Semi-Automatic 

© Automatische Endab- 
schaltung und Tonarm- 
rückführung 

© Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung 


durch Tachogenerator direkt 
an der Plattentellerachse 

e Gleichlauf besser als 
0,08% DIN (0,05% WRMS) 
© 3343 und 45 U/min 

e Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3% 

© Rumpeln besser als 65 dB 
@ Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 


© Linear-Tonarm mit 
minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9’/cm) 

@ Tonabnehmersystem: 
Philips SUPER M 401 II 
(weitere empfohlene Systeme 
SUPER M 412 II, 

IER M 422 II) 

akt ablesbare Nadelwaage 
® Antiskating, einstellbar für 


SUPER M 422 II) 

@ Exakt ablesbare Nadelwaage 
® Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschliffe 

© Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

© Gehäuse: Silberfarben 


AF 72911 


Antrieb Direct Control 
Betriebsart Automatic 

Endabscholtung Mechanisch 
Drehzahlen 33% und 45 U/min 


Drehzahl 
abweichung < 0,3 % 
Drehzahl 
feinregulierung +3% 
Gleichlauf 
schwankungen 
DIN 50,08% 
WRMS = 0,05 % 
Rumpelgeröusch 
spannungsabstand 
DINB =65dB 
Rumpelfremd. 
spannungsabstand 
DINA =43d8 
Platenteller 
durchmesser 310mm 
Nodelauflagekraft 
einstellbar 0,75-3p 
(Í p = 10 mN) 


Tonabnehmersysiem Super M 401 Il 
Befeshgungsmaß RETMA Va" 
Tonarm Linear 
Tongentialer 
Spurfehiwinkel < 
Lagerreibung < 15 mp 
Tonarmlänge eff, 215 mm 
Bewegte Mosse 16,5 g 
Antiskating Stufenlos für alle 
Nodelschliffe 


Abmessungen 
BxHxTem 45x 14,1 x36,5 


alle Nadelschliffe 

@ Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

© Gehäuse: Silberfarben 


F7213 


Antrieb Direct Control 
Betriebsart Semi-Automatic 
Endabschaltung Mechanisch 
Drehzahlen 33% und 45 U/min 
Gleichlauf 
schwankungen 
Bin 


WRMS = 
Rumpelgeräusch- 
spannungsobstand 


Rumpelfremd- 
spannungsabstand 
DINA =43dB 
Plattenteller 
durchmesser 310mm 
Nadelauflogekroft 
einstellbor 0,75-3p 
SA 
Tonabnehmersystem Super M 401 Il 
Befestigungsmaß RETMA Ya” 
Tonarm Unser 
Tangentialer 
Spuriehlwinkel < 0°9'/cm 
Lagerreibung <15 mp 
Äntiskating Stufenlos für olle 
Nadelschlifte 
Abmessungen 
BxHxTem 45x14,1x36,5 


Anderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


HiFi Plattenspieler 
Fri 
Semi-Automatic 

® Automatische Endab- 
schaltung und Tonarm- 
rückführung 

e Synchro-Belt-Drive 

@ Gleichlauf besser als 0,12% 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


DIN (0,07% WRMS) 

© 33Y3 und 45 U/min 

© Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3% 

© Rumpeln besser als 60 dB 
© Linear-Tonarm 

mit minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9’/cm) 

@ Tonabnehmersystem: 


Philips SUPER M 400 II 


(weitere empfohlene Systeme 
SUPER M 401 II, 

SUPER M 412 II) 

® Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschliffe 

@ Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

© Gehäuse: Silberfarben 


pmups 


HiFi Plattenspieler 
AF 685 1 

e Manueller Plattenspieler 
© DC-Belt-Drive 


© Berührungsloses elektroni- 
sches Ein- und Ausschalten 


über einen magnetischen Sen- 


sor bei Betätigen des Tonarms 


@ Gleichlauf besser als 0,15% 
DIN (0,09 WRMS) 

@ Stroboskopringe für 231 
und 45 U/min 

© Drehzahlfeinregulierung 

e Rumpeln besser als 60 dB 
® Linear-Tonarm 

© Tonabnehmersystem 
Philips SUPER M 400 II, 


(weiteres empfohlenes System 
Philips SUPERM 401 II) 

© Antiskating für alle Nadel- 
schliffe 

© Viskositätsgedämpfter 
Tonarmlift 

@ Gehäuse: Silberfarben 


PHILIPS 


Bu 55 


F711 


Synchro-Belt-Drive 
Semi-Automatic 
mechanisch 

33% und 45 U/min 


Antrieb 
Betriebsart 
Endabschaltung 

Drehzahlen 
Drehzahl- 
abweichung 

Gleichlaut 
schwankungen 
BiN 


WRMS 
Rumpelgeräusch. 
spannungsabstand 


<03% 


Rumpelfremd- 
spannungsabstand 


Plattenteller- 
durchmesser 
Nadelauflagekraft 
einstellbar 0-4 p 
(I p= 10mN) 
Tonabnehmersystem Super M 400 Il 
MH REIMA Ya” 
Tonarm Linear 
Tongentialer 
Spurfehlwinkel < 0° 9'/cm 
Lagerreibung <25 
9 Stufenlos för olle 


Äntiskating 
Nodelschliffe 


Abmessungen 
_BxHxTem 42x12x325 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


AF 685 II 
Antrieb DC-Beh-Drive 
Betriebsart Manuell 


Elektronisch 
(Hall-Element) 
33% und 45 U/min 


Endabschaltung 


Drehzahlen 
Drehzohl- 
obweichung 
Drehzohl 
feinregulierung +3% 
Gleichlau 
schwankungen 
DIN 
WRMS 
Rumpelgeräusch. 
spannungsabstond 
DIN 


Rumpelfremd. 
spannungsabstand 


Plottenteller- 
durchmesser 
Nadelauflagekraft 
einstellbar 0-4p 


) 
Super M 40011 
RETMA 1a" 
Linear 


Tongbnehmersystem 
efestigungsmaß 
Tenor 
Tongentialer 
Spurfehlwinkel 
Lagerreibung 
Tonarmlänge 
Bewegte Masse 17 
WE Stfanlos för alle 
Nadelschliffe 


Abmessungen 
BxHxT em 


<0°15'/cm 


42x15x35 ` 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Philips HiFi Technik Cassetten-Recorder 
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Philips Cassetten-Decks mit 2-Motoren- 


Philips präsentiert: 
„Metal-Band"-Technik 


Als Philips 1963 die Compact-Cassette und den 
handlichen Recorder dazu erfand, war dies der Ausgangs- 
punkt für eine neue HiFi-Technologie. 

Mit immer eindrucksvolleren technischen Werten, die 
HiFi-Norm erfüllend und sogar übertreffend, hielten die 
Cassetten-Recorder Einzug in die HiFi-Anlagen. Dennoch 
war es nicht möglich, eine Wiedergabe wie mit Spulen-Ton- 
bandmaschinen zu erreichen. Ein Grund dafür lag auch bei 
den Eigenschaften der herkömmlichen Bänder 


Eine neue Entwicklung ist verwirklicht: 
Die Metal Band Cassette 


Bei diesem Band ist die 
Wiedergabe der Höhen 
bemerkenswert besser als bei 
CrO» Bändern (10 dB mehr 
bei 16 kHz!) Auch der 


Geräuschspannungs- 


Weitere Verbesserungen 
sind: noch geringere Verzer- 
rungen und erhöhte 
Signalfestigkeit 


Abstand ist größer geworden. 


Antrieb 


Einige der neuen Philips 
Cassetten-Decks sind mit 
einem Motor für den Antrieb 
der Tonwelle und einem 
zweiten Motor für den 
Antrieb der Wickelteller 
ausgerüstet. 

Der Tonwellenantrieb 
geschieht nach dem Prinzip 
des „Direct Drive“. Das 
heißt, daß die Achse des 
Motors das Band direkt 
antreibt und damit seine 
Geschwindigkeit bestimmt. 
Die Umdrehungen werden 
direkt auf der Achse durch 
einen Tachogenerator kon- 


Cassetten-Decks mit dem Frequenzgang von Spulen- 
"Tonbandmaschinen 


Gewinn 
Verbesserte Impulstreue und Höhendynamik 


Diese Band-Technik (mit dadurch geringeren 
wurde ergänzt durch eine Verzerrungen) sowie die 

neue Generation von Metal- verbesserte Impulstreue und 
Cassetten-Decks. Diese ignalfestigkeit wird bei 
erreichen Frequenzbereiche technischen Datenangaben 
von 20-20.000 Hz. Der 
Gewinn von Höhendynamik 


Frequenz Hz 


nach DIN noch nicht erfaßt, 
bietet aber eine deutliche 


Steigerung der Klang- 
Wiedergabe. 

Die Dynamik erhöht sich 
bei „Metal setten auf 
57 dB, mit DNL und 
DOLBY®* sogar auf 65 dB. 

Philips hatte bei der 
Konstruktion der Recorder 
drei Forderungen zu erfüllen: 
1. einen äußerst akkurat 
arbeitenden Bandantrieb für 
absoluten Gleichlauf, 

2. Tonköpfe, die bei der 
Bandgeschwindigkeit von 
4,75 cm/s den Frequenzbe- 
reich 20-20.000 Hz erreichen, 
3. eine Laufwerksteuerung 
mit allen Annehmlichkeiten 
in der Bedienung bei 
höchster Sicherheit und 
Zuverlässigkeit 


Der Direct-Drive-Motor mit der Tonwelle, links die Tachoscheibe 


trolliert, der seinerseits 
wieder den Motor steuert. 
Dieser Direktantrieb der 
Tonwelle sorgt dafür, daß das 
Band an den Tonköpfen mit 
konstanter Geschwindigkeit 
vorbeigeführt wird. Damit 
sind die Gleichlaufschwan- 
kungen nach DIN gemessen 
kleiner als 0, 1%. 

Der separate Motor zum 
Antrieb der Wickelteller 
garantiert gleichbleibenden 
Bandzug. Dadurch wird der 
konstante Band-Kopf-Kon- 
takt gesteigert 


Eine Philips 
Einzigartigkeit: Die 
Magnet-Kupplung. 


Gleichmäßiger Bandzug 
von Anfang bis Ende der 
Cassette wird durch eine 
Magnet-Kupplung (Hystere- 
sis-Friktion) gewährleistet. 
Diese Magnet-Kupplung ist 
abnutzungsfrei. 
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Bei Philips Cassetten-Decks bleiben 
die Daten meßwertkonstant. 


Ein metallenes Druc! 
guß-Chassis aus einem Stück 
bildet die Basis der meisten 
Philips Cassetten-Decks. 
Dieses Chassis ist in seinen 
Passungen auf tausendstel 
Millimeter genau gefertigt. 
Dieses ‚starre’ Chassis nimmt 
sämtliche Cassetten-, Band- 
und Tonkopfführungen auf. 
Das Ergebnis solch hochgra- 


Drei Tonköpfe für o 
und Wiedergabe. 


Professionelle Tonband- 
maschinen haben immer drei 
Tonköpfe. Damit werden 
Aufnahme, Wiedergabe und 
Löschfunktionen getrennt. 
Jeder Tonkopf soll kompro- 
mißlos die beste Leistung für 
seine spezielle Aufgabe voll- 
bringen. 


diger Präzisionstechnik ist 
eine außergewöhnlich exakte 
Bandführung, eine Voraus- 
setzung für präzisen Band/ 
Kopf-Kontakt. Diese Bau- 
weise von Philips Cassetten- 
Decks gewährleistet die hohe 
Zuverlässigkeit aller Meß- 
werte auch noch nach Jahren 
des Gebrauchs. 


ptimale Aufnahme- 


Ein weiterer Vorteil, 
den nur getrennte Aufnah- 
me- und Wiedergabeköpfe 
bieten, ist die Möglichkeit 
der Hinterband-Kontrolle 
(Source/Tape Monitoring) 
Damit läßt sich während der 
Aufnahme die Aufzeichnung 
überprüfen. 


Der computer-codierte Suchlauf im 


Cassetten-Deck N 2 


Bisher sind nur bei der 
Schallplatte die einzelnen 
Musikstücke direkt zugäng- 
lich. Der computer-codierte 
Suchlau£CCS von Philips 
ermöglicht jetzt den gleichen 
Vorteil für die Cassette: die 
einzelnen Stücke einer 
Cassetten-Seite lassen sich 
mit dem CCS-System gezielt 
finden. 

Bei der Aufnahme der 
Cassette werden dazu vor 
jedem Stück unhörbare 
earen 
wird das Gerät auf Aufnahme 
„REC” geschaltet und auf 


COUNTER) 


START 


e——® 
SELECT COUNT STORE 
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dem Tastenfeld z. B. beim 
5. Musikstück folgendes 
eingegeben: 


CLEAR-5-ENTER. 

So wind jedes Stück per Code 
nummeriert. Diese Codes 
können von einem separaten 
Magnetkopf jederzeit abgele- 
sen werden, sowohl beim 
ooann Abspielen als auch 
Beim Umspillen. 

Soll das fünfte Stück 
abgespielt werden, drückt 
man erst SELECT dann 

CLEAR-5- 

ENTER-START. 


/ccs STORAGE 


CCS STORE 


2 8 9 o 


Die Abbildung zeigt zwei 
getrennte Kopf-Systeme. 
Rechts ist der Aufnahmekopf 
und links der ‚dahinterlie- 
gende’ Wiedergabekopf. 


Das CCS-System steuert 
automatisch alle Bandlauf- 
funktionen und beginnt 
genau am Anfang des Stückes 
mit der Wiedergabe. 

Das CCS-System kann 
jedoch erheblich mehr: es 
ermöglicht die Zusammen- 
stellung eines individuellen 
Wunschprogrammes. Dabei 
wird der Abspielvorgang 
durch die Reihenfolge der 
Nummerneingabe program- 
miert. Zum Beispiel: 


Ze wird dann das zweite, 
fünfte und erste Stück ge- 
spielt. Ungewünschte Stücke 
können ausgelassen werden, 
beliebte auf Wunsch mehr- 
fach wiederholt werden. 

Ein Vorteilder Codierung 
ist, daß die Cassette bei 
jedem Wickelstand eingelegt 
werden kann. Der computer- 
codierte Suchlauf findet 
immer das gewünschte 
Stück. Denn hier wird nicht 
wie bei anderen Suchlauf- 
Systemen vom Anfang der 
Cassette die soundsovielte 
Pause gesucht, wobei Fehler 
bei sehr leisen Musikstellen 


auftreten können, sondern 
ein bestimmter Code ange- 
steuert. 

Um die Leistung des 
eingebauten Micro-Proces- 
sors konsequent zu nutzen, 
wurde auch das Bandzähl- 
werk in das CCS-System 
integriert. Dadurch läßt sich 
ein Stück nicht nur per Code 
sondern auch durch Eingabe 
des Zählwerkstandes finden. 

Außerdem kann die 
Cassetten-Seite bis zu einer 
eingegebenen Zählwerkstel- 
lung oder Code-Nummer 
automatisch abgespielt 
werden. Nach Erreichen der 
Stelle spult das Gerät die 
Cassette automatisch zurück 
und beginnt erneut mit der 
Wiedergabe. 

Und noch etwas: bei 
Aufnahmebetrieb kann das 
CCS-System kurz vor Band- 
ende eine optische Warnung 
geben. 

Mit diesen Leistungen 
stellt das CCS-System von 
Philips eine erhebliche 
Erweiterung der Einsatzmög- 
lichkeiten und Verbesserung 
des Bedienungskomforts für 
die Cassetten-Technik dar. 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


HiFi Cassetten-Recorder 


38 En deeg? 


Cassetten-Geräte: Eine Philips Domäne 


In einem Philips Cassetten-Deck steckt grundsätzlich 
längere Erfahrung als in jedem anderen. Schließlich erfand 
Philips die Cassetten und baute den ersten Recorder gleich 
dazu. Heute finden Sie keine ausgereifteren Cassetten-Decks 
als die von Philips. Langlebigkeit bei genauer Einhaltung der 
technischen Daten ist für Philips Cassetten-Decks selbstver- 


ständlich. 


HiFi Cassetten-Deck N 2554 


Das N 2554 bietet ausge- 
reifte Technik und vielseitige 
Ausstattung. Unvergleich- 
lich ist der computer-codierte 
Suchlauf CCS (> Seite 37), 
der bis heute nur in diesem 
Cassetten-Deck von Philips 
zu finden ist. 

Mit den neuen Metal- 
Cassetten erzielt dieses 
Philips-Deck den Frequenz- 
bereich von 30-20.000 Hz 
und erreicht so eine Aufnah- 
mequalität, wie sie sonst nur 
von guten Spulentonband- 
geräten erwartet wird. Das 
eingebaute Mischpult bietet 
die Möglichkeit, zwei Ton- 
quellen zu mischen. Dabei 
wird zunächst das gewünschte 
Mischungsverhältnis einge- 
stellt; ein Mastersteller dient 
dann für die Gesamtaus- 
steuerung. 

Selbstverständlich gehö- 
ren dazu präszise und schnell- 
reagierende Aussteuerungs- 
instrumente. Zusätzlich gibt 
es 2 LED's für jeden Kanal, 
die bei + 4dBund + 7 dB 
trägheitslos vor Übersteue- 
rung warnen. 

Neben DOLBY hat das 
N 2554 auch die Philips 


DNL-Rauschunterdrückung 
zu bieten. DNL wirkt nur bei 
Wiedergabe. So können 
auch verrauschte Aufnah- 
men sauber abgespielt wer- 
den. 

Zur umfangreichen 
Ausstattung gehört auch ein 
Kopfhörerverstärker, die 
Post-Fading-Einrichtung und 
eine Feinregulierung für die 
Bandgeschwindigkeit (Pitch 
Control). 

Das Cassetten-Deck wird 
von zwei Motoren getrieben, 
einem Direct-Drive-Motor 
für die Tonwelle und einem 
zweiten Motor für die Casset- 
ten-Wickelkerne. Die Lauf- 
werksteuerung erfolgt über 
leichtgängige Tipptasten. 
Fehlbedienung wird durch 
eine CMOS Logikan 
schlossen. Sämtliche Lauf- 
werkfunktionen können 
sogar von einer Fernbedie- 
nung (N 6721) gesteuert wer- 
den. 

Für dieses ungewöhnlich 
vielseitige Cassetten-Deck 
N 2554 gibt es eine ausführliche 
Beschreibung, die Sie bei 
Interesse direkt von Philips 
beziehen können. Nutzen 


Sie den Coupon auf der 
vorletzten Seite. 


© CCS, computer-codierter 
Suchlauf mit elektronischem 
Zählwerk 

© für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

@ Eingebautes Mischpult 

© Master-Regler für Gesamt- 
aussteuerung 

© Feinregulierung der Band- 
geschwindigkeit 

(Pitch Control) + 4% mit 
LED-Anzeige 

© Direct-Drive-Antrieb für 
die Tonwelle (Capstan) 

e Post-Fading mit einstellba- 
rer Ein- und Ausblendzeit 

e Eingebauter Kopfhörer- 
Verstärker mit Lautstärke- 
Regler für links und rechts 
getrennt 

© Verstärkerausgang regelbar 
e Eingebaute DNL- 
Schaltung (dynamische 
Rauschunterdrückung) 

© Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

@ Regler für getrennte 
Aussteuerung beider Kanäle 


© Beleuchtete Aussteuerungs- 


Instrumente 

© Spitzenübersteuerungs- 
anzeige mit Leuchtdioden 
(+4dBund + 7dB) 

© Tipptasten mit LED- 
Anzeigen für alle Laufwerk- 
funktionen 

© „Cue und Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

@ Automatische Bandend- 


abschaltung 

© Schaltbares MPX/RIF- 
Filter 

® Klinkenbuchsen (für 

6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 

e Durch Tastendruck 
hydraulisch gedämpft aufge- 
hendes Cassetten-Fach, 
beleuchtet 

@ Verschleißfreie Hysteresis- 
Friktion für konstantes Dreh- 
moment 

@ Metallenes Druckguß-Chas- 


sis 


Anschluß für Fernbedienung 
(N 6721) 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


Fe2ds Cassetten 
(DIN 45 511 
CrOr-Cossetten 


Metal-Cossetten 


Gleichlauf 
abweichungen 
Geräusch 
spannungsabstand 353%) 
IB mit DNL 
it Dolby 
kr., 1x Rad./Pl. 


empfindlichkeit 
Mikrofon 
Rodio/Tonband 
Plattenspieler Krist. 


‚Ausgänge 
Rodio bzw. 
Verstärker 


2x04 mV/47 kQ 
0A mV/2 kQ 
200 mV/1 MQ 


0-1 V einstellbor, 
50ko 
Impedanz 8-600 @ 
0-] V einstellbar. 
50kQ 
Abmessungen 
BxHxTcm 


Kopfhörer 
Monitor 


48,2x 15x30 


emt 
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er 


em am) m. 
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N2554 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


B HiFi Cassetten-Deck N 2552 
B HiFi Cassetten-Deck N 5748 


© Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© 3 HiFi-Köpfe (1 Ferrit- 
Aumahmekop 1 Fent- 
Wiedergabekopf, 1 FSX- 
Löschkopf) 

e Direct-Drive-Antrieb für 
die Tonwelle (Capstan) 

e Schaltbare Wiederhol- 
automatik (Automatik 
Repeat) 

@ Post-Fading mit einstell- 
barer Ein- und Ausblendzeit 
© Eingebauter Kopfhörerver- 
stärker mit Lautstärke- und 
Balanceregler 

© Verstärkerausgang regelbar 
@ Eingebaute DNL-Schaltung 
(dynamische 
Rauschunterdrückung) 

e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 


drückung) 

@ Regler für getrennte Aus- 
steuerung beider Kanäle 

e Beleuchtete Aussteue- 
rungsinstrumente 

@ Spitzenübersteuerungsan- 
zeige mit Leuchtdioden 

(+ 4dBund + 7 dB) 

e Tipptasten mit LED-An- 
zeigen für alle Laufwerkfunk- 
tionen 

@ „Cue und Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© Automatische Bandend- 
abschaltung 

© Schaltbares MPX/RIF- 
Filter 

© Klinkenbuchsen (für 

6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 


© Zählwerk mit automati- 

schem Nullstop (Memory 

Stop) 

e Durch Tastendruck hy- 

draulisch gedämpft aufgehendes 
Cassetten-Fach, beleuchtet 

© Verschleißfreie Hysteresis- 

Friktion für konstantes Dreh- 

moment 

M Ger Druckguß- 

Cha 

D Anschluß für Fernbedie- 

nung (N 6721) 

© Gehäusefront: Metall, 

Silberfarben, bzw. Metall, 

Schwarz 


PHILIPS 


N 2552, N 5748 


475 cm/s +1% 


Geschwindigkeit 
Frequenzbereich 
Fez0x-Cassetten 20-20 000 Hz 
CrO+-Cassetten 20 
[DIN 48 500) 
20-20 000 Hz 
(DIN 45 500) 
Gleichlauf 
obweichungen 
Geräusch. 
sponnungsabstand* 


Metol-Casseiten 


=01% 


= 59 dB mit DNL 
E 63 dB mit Dolby 


Zx Mikr., TxRad/Pl. 


empfindlichkei 
Mikrofon 2x 0,4 mV/47 kQ 

Radie/Tonband 0,4 mV/2kQ 
Plattenspieler Krist. 200 mV/1 ME 
Ausgänge 
Radio bzw. 
Verstärker 0-1 V einstellbar, 
50ko 
Impedanz 8-600 0 
0-1 V einstellbar: 
50ko 


Kopfhörer 
Monitor 


Abmessungen 
BxHxTem 482x15x30 


{Bei Metol-Cassetten erhöht sich das 
„Signol-/Rauschverhältnis” im Vergleich 
zu Chrom 

bei315Hz um1dB 

bei 10 kHz um 5 dB 

bei 16 kHz um 8 dB 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten, 


HiFi Cassetten-Recorder 


B HiFi Cassetten-Deck N 5531 


B HiFi Cassetten-Deck N 5536 


© Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

e Elektronisch geregelter 
Motor 

© Verstärkerausgang regelbar 
e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 
© Regler für getrennte Aus- 
steuerung beider Kanäle 

@ beleuchtete Aussteu- 
erungs-Instrumente 

@ Spitzen-Übersteuerungs- 
anzeige mit Leuchtdiode 

(+ 4dB) pro Kanal 

© Arretierbare Schnellstop- 
taste (Pause) 


© „Cue and Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

® Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung 

e Abschaltbares MPX-Pilot 
tonfilter 

® Klinkenbuchse (für 

6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 

e Zählwerk mit automati- 
schem Nullstop (Memory 
Stop) 

® Durch Tastendruck 
hydraulisch gedämpft auf- 
gehendes Cassetten-Fach, 
beleuchtet 


@ Verschleißfreie Hysteresis- 
Friktion für konstantes Dreh- 
moment 

© Metallenes Druck- 
guß-Chassis 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


DS 


N 5531, N 5536 


+1,5% 


30-15 000 Hz 


n 30-16 000 Hz 


30-18 000 Hz 


015% 


57 dB (K353 


mit Metal 
= 63 dB mit Dolby 


2x Mik 


1 Rod./PI. 


nstellbar: 


8-6002 


e, 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


B HiFi Cassetten-Deck N 5438 


e Für Chromdioxid, Eiseno- 
xid- und Ferrochrom-Casset- 
ten 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

@ Elektronisch geregelter 
Motor 

© Verstärkerausgang regelbar 
e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 


@ Steller für getrennte Aus- 
steuerung beider Kanäle 

© 2 beleuchtete Aussteue- 
rungs-Instrumente 

© LED für Übersteuerungs- 
anzeige (+ 4 dB) 

© Arretierbare Schnellstop- 
taste (Pause) 

@ „Cue und Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 


B HiFi Cassetten-Deck N 5411 


© Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

@ Elektronisch geregelter 
Motor 

@ Eingebaute DOLBY- 
chaltung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 
@ Getrennte Aussteuerung 
beider Kanäle durch Aus- 


steuerungs- und Balance- 
Regler 

© Fluoreszierende 
Aussteuerungs-Änzeige 
FTD 

© Arretierbare Schnellstop- 
taste (Pause) 

© „Cue und Review“ zum 
chnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 


+ 


a 


© Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung 

© Abschaltbares MPX-Pilot- 
tonfilter 

e Klinkenbuchsen (für 

6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 

e Zählwerk mit automati- 
schem Nullstop (Memory 


lösung 

Eingebautes MPX-Pilot- 
tonfilter 

e Klinkenbuchsen (für 6,3 
mm Stecker) für Mikrofone 
und Kopfhörer an der Front- 
seite 

e Durch Tastendruck hy- 
draulisch gedämpft aufge- 
hendes Cassetten-Fach 

@ Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


PHILIPS 


Stop) 

© Hydraulisch gedämpft 
aufgehendes Cassetten-Fach, 
beleuchtet 

@ Verschleißfreie Hysteresis- 
Friktion für konstantes Dreh- 
moment 

© Metallenes Druckguß- 
Chassis 

© Gehäusefront: 
Schwarz 


etall, 


N 5438 
475 cm/s +1,5% 


n 30-15 000 
30-14 000 


Ferrochrom 
Cassetten 30-17.000 Hz 


Gleichlouf 
abweichungen 
Geräusch- 
spannungsobstand = 57 dB (Ka = 3 %) 
mit FeCr 
= 63 dB 
Eingänge 2x Mikr, | Rad/Pl 
Eingangs: 
empfindlichkeit 
Mikrofon 2x0,2 mV/ 2 kQ 
Radio/Tonband 0,2 mV/ 


<0,15 


Plattenspieler krist. 25 mV 
Ausgänge 
Radio bzw. 
Verstärker 0-1 V einstellbar 
Kopfhörer 
Abmessungen 


BxHxTem 48,2x15x29,2 


Änderungen und 
vorbehalten 


‚möglichkeit 


N 5411 


windigkeit 4,75 cm/s + 2 
berech 
FeaO2-Cassetten 40-12.000 Hz 


CrO; 40-14 000 H; 

Metal 40-15 000 Hz 
Rare 

abweichungen = +0,2% 


B (Ka 53 %) 
tal 
= 63 dB mit DOLBY 


Eingänge 2x Mikr., | Rad./PI. 
Eingangs 
empfindlichkeit 
Mikrofon 2x0,25 mV/2 kQ 
Rodio/Tonband 0,2mV/2 kg. 
Plattenspieler krist. 50. mV/220 kQ 
‚Ausgänge 
Radio bzw. 
Verstärker 0,5 V/50kQ 
Kopfhörer Impedanz 8-600 Q 


Abmessungen 
BxHxTcm 45x14,3x27 

ten erhöht sich das 
‚erhälfnis” im Vergleich 


bei315 Hz om (ap 
bei 10kHz um 5 dB 
bei _16 kHz um B dB 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalien 


4 


HiFi Cassetten- 
Deck N 53611 


e Für Mer, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© ESX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

@ Elektronisch geregelter 
Motor 

e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 
© Getrennte Aussteuerung 


Stereo-Cassetten- 
Deck N 51511 


© Für Metal romdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf 

® Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

© Drehregler für die Aus- 
steuerung beider Kanäle 

@ 2 beleuchtete Instrumente 
für die Aussteuerung 


HiFi Cassetten-Recorder 


2 hb e = 


beider Kanäle durch Aus- 
steuerungs- und Balance- 
Regler 

© 2 beleuchtete Aussteue- 
rungs-Instrumente 
Arretierbare Schnellstop- 


taste (Pause) 

© „Cue und Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung 


© Eingebautes MPX-Pilot- 
tonfilter 

@ Klinkenbuchsen (für 

6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 

© Durch Tastendruck hydrau- 
lisch gedämpft aufgehendes 
Zassetten-Fach 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


N 5361 II 


40-12.000 
40-1500 
40- 15.000 


= 57 dB [Ka 53%) 


Plattenspieler krist. 


Ausgänge 
Rodio bza 


éwa 


Abmessungen 
BxHxTem 45x14,3x27 
Signol-/Rauschverhälm! 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


EC 


@ Arretierbare Schnellstop- 
Taste (Pause) 

© Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tasten- 
auslösung 

© „Cue und Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

@ MPX-Pilotton-Filter 

® Klinkenbuchsen (für 

6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 


Zählwerk 


— [m 


e Durch Tastendruck hydrau- 
lisch gedämpft aufgehendes 
Cassettenfach 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


N 515111 


'63 dB mit DOLBY 
Eingänge 2xMikr., 1 xRad/Pl 
Eing 


Kopfhöre soon 
Abmessungen 
BxHxTem 42x14,3%26,9 


"Bei Metal-Co: 


bei _16 kHz um 8 d8 


Änderungen und Liefermöglic 
vorbeholten 


HiFi Cassetten- 
Deck N 2536 


@ Für Chromdioxid- und 
Eisenoxid-Cassetten- 
umschaltung automatisch 
oder manuell 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

@ Lastunabhängiger, tacho- 
geregelter Antriebs-Motor 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


@ Eingebauter Kopfhörer- 
Verstärker mit Lautstärke- 
und Balance-Regler 

e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung 

© Regler für getrennte Aus- 
teuerung beider Kanäle 

© 2 beleuchtete Aussteue- 
rungs-Instrumente 

© Arretierbare Schnellstop- 
Taste (Pause) 


EE 
BERERERNGENNAG 


@ Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung 

© 6,3-mm-Klinkenbuchsen 
für Mikrofon und Kopfhörer 
an der Frontseite 

© Zählwerk 

© Durch Tastendruck hydrau- 
lisch gedämpft aufgehendes 
Cassettenfach 


PHILIPS 


'erschleißfreie Hysteresis- 
Friktion für konstantes Dreh- 
moment 

© Gehäuse: Silberfarben 


N 2536 


Geschwindigkeit 4,75 cm/s + 1,5% 

Frequenzbereich 

Fei 40-10 000 Hz 

Gë 40-13 000 Hz 
Gleichlauf- 

abweichungen 


Geräusch: 
spannungsabstand 2 


Eingänge 
Eingangs 

empfindlichkeit 
Mikrofon 2x 0,2 mV/2 kQ 

Radio/Tonbond 0,2 mV/2 kQ 


Plattenspieler krist. 100 mVIMQ 
Ausgänge 
Radio bzw. 
Verstärker 0,5 W10kQ 


Kopfhörer max. 3 V/600 Q 


Abmessungen 
BxHxTem 34,2x9,0x24,5 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbei 


PHILIPS 


Compact-Cassetten 


Elektroakustische Eigenschaften 


Vormagnetisierung (BIAS) 
Max. Ausst 
Max. Ausste 


Absol 
Relotiver Freque 


a (RFR 315/12 K5) 


Signal-/R 


gen auf Be: 
* Bezogen auf Be 


keit bei 315 Hz (MOL 315) 
‚erberkeit bei 10 kHz (SAT 10K) 
Relative Empfindlichkeit bei 315 Hz (RT 315) 
g (AFR31512K5) 


EE 
EE 
EECH 
64,0 dB 


RE 
148 DE? 


super Ferre 
ZE | Chromimi | chroma 
zisa | Oder | 0 dB 
| + 5048 | +35d8B | +7,58 
EES WEE 14,548 
+ 1,0dB ER 0,048 
1,048 11,048 (ECH 
RECH EH 0,048 
64,0. dB 68,08 70,548 


Philips Cassetten 
Die neue Generation für den 
großen Sound der Welt 

Mit Philips Cassetten der neuen 
Generation holen Sie die volle 
heraus, die in Ihrem 
ecorder und Ihrem Cassetten-Deck 


eckt 
Metal C 46, C 60, C 90 
Diese Philips Cassette hat eine 


Magnetschicht aus extrem feinen 
Reineisen Teilchen. Sie erschließt 
eine neue HiFi-Dimension mit der 
Klangqualität exclusiver Langspiel 
platten 
Ausführung © 90 lieferbar ab Herbst 
1980. 
Ferro Chromium C 60, C 90 
Doppelbeschichtung aus Eisenoxid 
und Chromdioxid. Dadurch optimale 
HiFi-Klangqualität in Aufnahme und 
Wiedergabe, sowohl bei tiefsten als 
auch höchsten Tönen 
Chromium C60, C 90 


Diese Cassette erreicht in 


nahme und Wiedergabe 
it. Die Chromdioxid-Be 
tung sichert hervorragende Klangqua 
lität auch in den höchsten Frequenzen 
Super Ferro und Super Ferro 1 
C 60, C90 

Die Super Ferro 1 ist gegenüber 

rro Cassette auf Geräte 

heren Vormagnetisierung 
timmt. Beide Cassetten 
eignen sich besonders für Recorder 
mit Bandsortenschalter „normal“ 
Ferro C 60, C 90, C 120 

Die Ferro Cassette ist die für 


vielseitigen Gebrauch vorgesehene 
Standardqualität. Die glatte Band 
oberfläche verringert den Verschleiß 
des Tonkopfes auf ein Minimum. 
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Das Tonbandgerät. 


Philips HiFi Technik Tonbandgeräte 


“ , 


Die Krönung der HiFi-Anlage. 


Mit dem Spulenton- 
bandgerät erzielt der HiFi- 
Freund höchste HiFi-Quali- 
tät bei Aufnahme und Wie- 
dergabe. Eine Aufnahme mit 
hochwertigem Gerät und 
Tonband hat genügend 
Reserven, um zum Beispiel 
Stereo-Rundfunkprogramme 
mitzuschneiden und später 
auserlesene Stücke mit 
optimaler Qualität auf 
Cassetten zu überspielen. 

Das Spulentonbandgerät 
bietet lange Spieldauer. 
Diese ist zwar abhängig von 
der Spulengröße, der Band- 
länge und der Geschwindig- 
keit, mit der das Band gefah- 
ren wird, jedoch ist es immer 
möglich, eine stundenlange 
Party mit nur einem Band zu 
bestreiten. 

Vor allen Dingen aber 
ermöglicht das Spulenton- 

bandgerät am besten das 
direkte Aufnehmen von 
selbstproduzierten Klang- 
ereignissen. Damit steht es 
für viele im Zentrum eines oft 
leidenschaftlich betriebenen 
Hobbys, dessen kreative 
Möglichkeiten noch weit 
über den HiFi-Bereich hin- 
ausgehen. 

Bei der Auswz 
optimalen Ge 
eigenen Zwecke gilt es aller- 
dings für den HiFi-Freund 
und Tonbandamateur auf 

Jnterschiede zu achten. 

Es gibt Voll-Stereo-Ton- 
bandgeräte mit eigenem 
Verstärkerteil und zwei 
eingebauten Lautsprechern 
(Siehe Philips N 4422 und 
4420.) 

Wenn diese Geräte an 
den Verstärker der HiFi-An- 
lage angeschlossen werden, 
dann wird der Verstärkerteil 
des Gerätes umgangen. Alle 
anderen Tonbandgeräte 
ohne eigene Verstärker und 
Lautsprecher nennt man 
Tape-Decks. Sie werden 
grundsätzlich in Kombina- 
tion mit der HiFi-Anlage be- 
trieben. 

Alle Philips Spulenton- 
bandgeräte bieten drei Ge- 
schwindigkeiten. Entweder 
4,75, 9,5 und 19 cm/s oder 
9,5, 19 und 38 cm/s. Generell 


kann man sagen, je höher 


die Bandgeschwindigkeit, 
desto besser das HiFi-Ergeb- 
nis. 

Weiterhin muß man 
unterscheiden in Zwei- und 
Vierspur-Geräte. Bei der 
Zweispur-Technik findet auf 
dem Band nur eine Stereo- 
Aufzeichnung Platz, die man 
allerdings nach Belieben 
schneiden und montieren 
kann. Bei der Vierspur-Tech- 
nik können auf einem Band 
zwei gegenläufige Stereo- 
Aufzeichnungen gemacht 
werden, was wiederum 
Banderspamis bedeutet. 
Dabei sollte man aber beden- 
ken, daß die Qualität einer 
9,5-cm/s-Zweispuraufnahme 
fast der einer 19-cm/s-Vier- 
spuraufnahme entspricht. 

Für höchste HiFi-An- 
sprüche bietet Philips die 
semi-professionellen Ton- 
bandgeräte N 4520 Vierspur 
und N 4522 Zweispur an. 
Beide laufen mit der profes- 
sionellen Bandgeschwindig- 
keit von 38 cm/s 


Drei Magnetköpfe 


Philips Spulen-Tonband- 
geräte besitzen getrennte 
Köpfe für Aufnahme, Wie- 
dergabe und Löschen. Damit 
eine optimale Dimensionie- 
rung der Köpfe für ihre 
jeweilige Aufgabe erfolgen 
kann. Ferner sind separate 
Vorverstärker für Aufnahme 


und Wiedergabe insbe 
So ist „Hinterbandkontrolle“ 
möglich, die es erlaubt, eine 
Aufzeichnung noch während 
des Aufnahmevorgangs zu 


kontrollieren. Dabei wird 
über Kopfhörer das Signal 
erst abgehört, nachdem es 
Aufnahmeverstärker, Auf- 
nahmekopf, Bandmaterial, 
Wiedergabekopf und Hinter- 
bandverstärker passiert hat. 

Philips Long-Life-Ton- 
köpfe besitzen einen voll- 
kommen glatten Kopfspiegel. 
Der dadurch geringe Gleit- 
widerstand garantiert ihre 
lange Lebensdauer und trägt 
zur Bandschonung bei. 


Kompromißlose Aussteuerungs- 


Anzeigen 


Wie gut eine Tonband- 
Aufnahme wird, hängt 
entscheidend von der Präzi- 
sion der Aussteuerung ab. 
Nicht nur bei eigenen Mi- 
krofon-Aufnahmen, sondern 
auch bei allen anderen 
Aufnahmen mit hohen 
Dynamikspitzen. Philips 
verwendet ausschließlich 
hochwertige Aussteuerungs- 
instrumente. Diese werden 
angesteuert von besonders 
schnellreagierenden Meß- 
verstärkern. Damit Sie auch 
extrem kurze Übersteue- 
rungsspitzen erkennen und 


verhindern können, besitzen 
die Geräte zusätzlich Leucht- 
dioden. Mit dieser Kombina- 
tion aus Zeigerinstrumenten 
zur Kontrolle des Signal-Ni- 
veaus und Leuchtdioden zur 
schnellen Anzeige von 
Übersteuerungen haben Sie 
eine Gewähr für verzerrungs- 
freie Aufnahmen. Die Aus- 
steuerungsinstrumente bei 
den Tonbandgeräten N 4520 
und N 4522 sind zwischen 
Spitzenwertanzeigen und 
VU-Metern umschaltbar. 
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HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


Mischpult mit allem Komfort 


Philips Spulentonband- 
geräte (außer N 4420, N 
7150) sind mit einem Misch- 
pult ausgestattet. Damit ist 
die getrennte Aussteuerung 
zweier Stereoquellen mög- 
lich, d.h. für jeden Eingang 


Leer 


Regelbarer Kopf- 
hörer-Verstärker 


Die Spulen-Tonbandge- 
räte außer N 4420 und 4422 
besitzen als Tape-Decks 
keine Kraft-Endstufen, sind 
aber dennoch ohne Anschluß 
an einen Verstärker für 
Kopfhörerbetrieb geeignet, 
und zwar mit besonders guter 
Regelmöglichkeit! 


WINDING SPEED 
N I 
SUR, 

Ay 


Ze 


Regelbare 
Umspul- 
geschwindigkeit 


Um sich leicht und 
treffsicher an eine gesuchte 
Bandstelle heranzutasten, 
sind einige Philips Tonband- 
geräte mit einem Regler 
ausgestattet, mit dem die 
Umspulgeschwindigkeit 
variiert werden kann. 


wird der gewünschte Anteil 
für den rechten und den 
linken Kanal eingestellt und 
beide Stereoquellen dann im 
gewünschten Lautstärkever- 
hältnis gemischt. Ideal für 
echte Tonbandamateure. 


Schaltuhrbetrieb 


Alle Philips Tonbandge- 
räte können über eine Schalt- 
uhr gesteuert werden. So 
können Sie eine Sendung 
aufnehmen, während Sie 
nicht zu Hause sind. 


Lineares Band- 


längenzählwerk 
(N 4520 und N 4522) 


Das 5stellige Linear-Zähl- 
werk mit großflächigen 7- 
Segment-Anzeigen registriert 
nicht die Bandtellerumdre- 
hungen wie bei herkömmli- 
chen Zählwerken, sondern 
zeigt präzise bis auf den 
Dezimeter die Bandlänge an. 

Durch die geringe abso- 
lute Abweichung von nur 
0,05% zwischen Zählwerk- 
angabe und tatsächlicher 
Bandlänge ist es möglich, 
jede gewünschte Bandstelle 
exakt zu finden. 


PHILIPS 


Tonwellenantrieb mit Quartz-Regelung 


(N 4520 und N 4522) 


Die Tonwelle hat die 
Aufgabe, das Band mit 
äußerst gleichbleibender 
Geschwindigkeit die Ton- 
köpfe passieren zu lassen. 
Höchste beständige Genauig- 
keit wird erreicht, wenn ein 
Quartz die Geschwindigkeit 
diktiert. Die Umdrehungen 
der Tonwelle werden von 
einem direkt aufder Tonwelle 
sitzenden Tachometer kon- 
trolliert. 

Das Tachometer-Sig- 
nal wird permanent mit dem 
bestimmenden Referenz-Sig- 
nal des Quartz verglichen. 
Daraus ergibtsich in der 
Phase Locked Loop (PLL)- 
Schaltung ein Korrektur-Sig- 
nal, das die Leistungsabgabe 
des Motors dirigiert, der die 
Tonwelle antreibt. Damit ist 
der Regelkreis geschlossen, 
der sicherstellt, daß die 
Bandgeschwindigkeit absolut 
konstant bleibt. 


Die Tonwelle ist mit 
einer massiven Schwung- 
masse verbunden, damit 
auch kurzzeitige Geschwin- 
digkeitsänderungen vergies 
den werden. Diese Schwung- 
masse ist zur Vermeidung 


von Eigenschwingungen 
dynamisch ausgewuchtet 
und wirkt durch ihr Träg- 
heitsmoment — zusätzlich zur 
Quartz-Regelung — stabili- 
sierend für den Gleichlauf. 


‚Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


HiFi Tonbandgerät 
N 4520, Vierspur 
N 4522, Zweispur 


Diese Tonbandmaschine 
gibt dem anspruchsvollen 
HFi-Freund neue Maßstäbe 
in die Hand. Tonkunst mit 
allen Raffinessen, die moder- 
ne HiFi-Super-Elektronik zu 
bieten hat. Mit der Profi- 
Bandgeschwindigkeit 38 cm/ 
s und direkt angetriebenen 
Bandtellern (Direct Drive). 
Der Tonwellenmotor wird 
quartzgesteuert. So sinken 
die Gleichlaufschwankungen 


HiFi Tonbandgeräte 


auf einen nicht mehr wahr- 
nehmbaren Wert. 
Getrennte Aufnahme-/ 


Wiedergabeköpfe in FS} 


Direct-Drive-Motor 


am? men 


Sendust- oder Long-Life- 
Qualität mit hyperbolischen 
Kopf-Spiegeln ermöglichen 
einen Frequenzgang von 30 
bis 26.000 Hz (+ 2 dB). 
Dazu eine außergewöhnliche 
Ausstattung: Variable Um- 
spulgeschwindigkeit und 
elektronische Steuerung der 
Motoren. Das garantiert 
optimale Bandschonung, 
Professionelle Trickmöglich- 
keiten wie Mischpult mit 
Master-Regler, Multiplay 
SOUNDON SOUND), 
Echo und Hall geben dem 
Tonband-Freund alle mach- 
baren HiFi-Finessen. High 


CONTINUOUS BIAS DIRECT REEL ORIVE 


Fidelity in Vollendung. 
Bedienungskomfort 
durch leichtgängige Kurz- 
hubtasten. Die Elektronik 
übernimmt dann die gesamte 
Steuerung der Motoren und 
Magneten (MAGNOCON- 
TROL). Zum Umspulen 
dienen zwei Tastengruppen 
Rücklauf (, V“) und 
Vorlauf („FFW“) rastend, 
sowie REVIEW und CUE 
zum schnellen Auffinden der 
Bandstelle ohne Auslösung 
der Bandlauftaste; hierbei 
kann wahlweise mitgehört 
werden. Die Umspulge- 
schwindigkeit läßt sich in 


großen Bereichen stufenlos 
regeln. (WIND SPEED. ) 
Außergewöhnlich ist auch 
die Vormagnetisierung. Wie 
bei professionellen Studio- 
maschinen kann die Vormag- 
netisierung mit dem Bias- 
Regler stufenlos optimiert 
werden. In der rastenden 
Mittelstellung ist das Gerät 
auf das DIN-Bezugsband ein- 
gemessen. 

Master Control: 
eingebautes Mischpult zum 
Mischen zweier Signalquel- 
len. Das Mischverhältnis 
wird vorab eingestellt und 
mit dem Master-Regler 
dann die endgültige Aus- 
steuerung vorgenommen. 
Durch den Eingangswahl- 
schalter ist das Mischpult 
universell einsetzbar. 

Professionelle 
Aussteuerungskontrolle: 


te kann wahlweise auf VU 
oder PEAK (Quasi-Spitzen- 
wert) umgeschaltet werden. 
Zusätzlich zeigen zwei träg- 
heitslose Leuchtdioden pro 
Kanal Spitzen von + 3 dB 
und + 6dBan. 

N 4520 und N 4522 
besitzen außereinernormalen 
Vor- und Hinterbandkon- 
trolle (AUTOMATIC 
TAPE) die Möglichkeit, in 
der Schalterstellung SOUR- 
CE bei Wiedergabe die 
angeschlossenen Quellen zu 
hören. 
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© HiFi-Perfektion, weit 
besser als DIN 45500 

@ Getrennte HiFi-FSX- 
Sendust-Aufnahme- und 
Wiedergabeköpfe für super- 
lange Lebensdauer 

© Doppelspalt-Ferrit- 
Löschkopf 

© 4-Spur-Technik 

© 3-Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

© Direct-Drive-Antrieb der 
Bandteller 

@ Quartz-PLL-Steuerung des 
Tonwellenmotors 

© Magnetische Laufwerk- 
steuerung mit elektronischer 
Verriegelung 

© Beleuchtete Austeue- 
rungsinstrumente (VU und 


@ Übersteuerungsanzeige 
(+ 3dBund + 6dB) mit 
Leuchtdioden 


e Mischpult für je 2 Quellen, 
ah 


mit Eingan; 
wählbar, je 1 
und BALANC 
© Master-Regler für Gesamt- 
steuerung 

e Vor-/Hinterbandkontrolle 
manuell/automatisch 

@ Leichtgängige Kurzhub- 
Tipptasten 

© Intermix-Bedienung 
(Sofortwahl ohne Stop) 

@ Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung 

@ Start/Stop Fernbedie- 
nungsanschluß, siehe 


LFD 3414 


@ Eingebauter Kopfhörer- 
Verstärker mit Lautstärke- 
und Balance-Regler 

© 5stelliges lineares Bandlän- 
gen-Zählwerk (m + dm) mit 
7-Segment-Anzeige und 
automatischem Nullstop 
(Memory) 

@ Stufenlos einstellbare 
Vormagnetisierung (+ 3 dB) 
@ Bei 38 cm/s umschaltbare 
Entzerrung DIN-NAB 

@ Hochempfindliche Band- 
zugfühlhebel mit elektroni- 
scher Steuerung 

© Stufenlos einstellbare 
ndigkeit 

@ Mithörmöglichkeit beim 
Umspulen 

© REVIEW und CUE zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© 6,3-mm-Klinkenbuchsen 
für Mikrofon und Kopfhörer 
an der Vorderseite 

® DIN- und Koax- 
Anschlüsse an der Rückseite 
© Einstellbare Ausgangs- 
spannung für LINE/MONI- 
TOR 


@ Verschiedene Spulen- 
durchmesser ohne 
Umschaltung einsetzbar 

© Nachrüstbarer Impulskopf 
für Dia-Vertonung 
(Bestell-Nr. 4822 249 
10112) 

© Klarsichtdeckel N 6620 als 
Zubehör 

© max. Spulengr. 26.5 cm 


PHILIPS 


N 4520, N 4522 


Geschwindigkeiten 1.38 a 
m 2.1 


(in Abhängig! 
der Bandge: 
digkeit) 1. 20-26 000 Hz 
EECH 
2. 30-20 000 Hz 
+2 
3. 30-16 000 Hz 
EG 
Gleichlauf 
obweichungen 1 
2 
a 


Geräusch. 
spannungsabstand 
N 4520 


Geräusch 
spannungsabstond 
N4522 1. = 


E 
Mikrofon 2x0,2mV/2k0 
Radio/Tonband 2 mV//20 kQ oder 
100 et MQ 
Plattenspieler krist. 50 mV/200 k2 


Ausgänge 
Radio (Diode) 


Abmessungen 
BxHxTem 53x527x23 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalien 


HiFi-Tonbandgerät 
N 4522, Zweispur 


Auch das N 4522 bietet 

38 cm/sec. Bandlaufge- 
schwindigkeit. Es ist die 
semiprofessionelle Halb- 
‚oder Zweispur-Version des 
N 4520. Diese Technik 
t einen Gewinn beim 

3eräuschspannungsabstand 
von 4 dB bei allen drei Ge- 
schwindigkeiten. Diese 
hörbare Dynamik ist eine 
gute Reserve für denjenigen, 
der seine Bänder kopiert, 
z.B. nach dem Schneiden. 
Diese neue Philips Zweispur- 
Maschine ist das ideale Gerät 
für ein Heimstudio, das allen 
Studioansprüchen — und 
Beanspruchungen — stand- 
hält. Selbstverständlich ist 
die Maschine auch schrägge- 
stellt oder flach zu fahren. 
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Spulentonbandgeräte 


HiFi Tonbandgeräte 
mtb 


Philips präsentiert: Eine neue Generation 


Philips hat eine neue Laufwerkskonstruktion für Spulen- 
tonbandgeräte verwirklicht. Aus dieser Entwicklung sind die 
Geräte N 7300 und N 7150 entstanden, die auf den folgenden 


Seiten ihre Premiere haben. 


Kern der neuen Konstruktion ist ein starres Spritzguß- 


chassis. Mit ultrapräzi 


er Genauigkeit sind darauf Elemente 


des Antriebs, der Bandführung und die Tonkopfträgerplatte 
zusammenfügt. Diese Konstruktion sorgt für äußerste Stabilität 
und präzise Funktionen. Genaue Bandführung und bester 
Band-Kopf-Kontakt sind damit auf Dauer gesichert und 
garantieren gleichbleibende HiFi-Ergebnisse. 


Servo-Control: 

Leichte Bedienung 

und schnellere Reaktion. 
Eine weitere Ni 

ist die „Servo-Control“- 

Technik: ein Servo-Motor 

steuert Andruckrolle und 

Bandlauffunktionen. Dieses 


Servo-System bietet folgende 
Vorteil 
1. Leichteres Bandeinlegen 
— denn der Servo-Motor 
versenkt in Stop-Stellung die 
Andruckrolle, damit sie beim 
Bandeinlegen nicht mehr im 
Wege ist. 


2. Schnelles Umschalten von 
„Pause“ auf Wiedergabe 
oder Aufnahme 

— denn die Andruckrolle 
bleibt in Pause-Position 
direkt der Tonwelle gegen- 
über. So kann sie auf kürze- 
stem Weg ihre Funktion aus- 
führen. 

3. Optimales Verhalten beim 
Umschalten von „Pause“ auf 
Wiedergabe oder Aufnahme 
— denn während der Pausen- 
Position sind die Bandfüh- 
rungen zurückgezogen. 
Dadurch liegt das Band 
immer fest und glatt vor den 
Tonköpfen, so daß Aufnah- 
me und Wiedergabe sofort 
beginnen können. Da das 
Band auch am Löschkopf 
anliegt, gibt es keine unge- 
löschten Stellen mehr, die 


sonst manchmal beim An- 
fahren auftreten und die 
Aufnahme unerwünscht 
beeinträchtigen. 
Betrieb dieses Gerätes 

zum Stoppen des Bandes nur 
die Pausen-Taste benutzt. 
(Die Stop-Taste ist nur bei 
Bandwechsel nötig oder 
wenn das Gerät ausgeschaltet 


wird.) 


Neue verbesserte Tonköpfe 

Die neuentwickelten 
Long-Life-Tonköpfe bieten 
ein besseres Frequenzverhal- 
ten und bessere Übersprech- 
dämpfung. Für einwandfreien 
Band-Kopf-Kontakt werden 
sie zusammen mit den Band- 
führungen nach dem Einbau 
optisch eingemessen. Da die 
Tonköpfe superglatte metal- 
lene Oberflächen aufweisen, 
verschmutzen sie nicht so 
leicht, bleiben also besser 
und für längere Zeit sauber 
als bisher. 


Einstellbare 
Cueing-Lautstärke 

Jetzt kann die Cueing- 
Lautstärke am Gerät jeweils 
so eingestellt werden, daß sie 
das Mithören erleichtert, 
egal ob die Spulen mit der 
Hand gedreht werden, oder 
ob sie mit voller Umspulge- 
schwindigkeit 
laufen. 


Gleichbleibender und 
bandschonender Bandzug 
Wie bei professionellen 
Geräten wird der Bandzug 
induktiv geregelt. Dabei 
bestimmt die Stellung der 
Bandzugfühlhebel den Mo- 
torstrom für die Wickelmo- 
toren. So liegt das Band 
grundsätzlich straff vor den 
Tonköpfen. Beim Anfahren 
und Abstoppen reagieren 
beide Motoren gleichmäßig 
sanft und prompt. Banddeh- 
nungen und Schlaufenbil- 
dungsind ausgeschlossen. 


HiFi Tonband- 
gerät N 7300 


e 3 HiFi-Long-Life-Tonköpfe 
Spur-Technik 

@ 3 Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

@® Versenkbare Andruckrolle 
Zueing-Pegel einstellbar 
@ Induktive Bandzugrege- 
lung 

@ 2 beleuchtete Aussteue- 
rungsinstrumente 

© Übersteuerungsanzeige 
durch LED 

© Getrennte Aussteuerung 
der Kanäle durch Drehsteller 
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@ Mikrofon- und Kopfhörer- 
anschluß an der Frontseite 

e Eingebauter Kopfhörerver- 
stärker mit Lautstärkeregler 
© Drucktastensteuerung mit 
leichtgängigen Kurzhub- 
tasten 

© Start-Stop-Fernbedie- 
nungsanschluß für Fern- 
steuerung LFD 3414 

® Intermix-Bedienung 

@ Sicherheitsschaltung mit 
tronischer Verriegelung 
@ Vor- und Hinterband- 
kontrolle 

© Geeignet für 26,5-cm- 
Spulen 


PHILIPS 


PHILIPS 


e Feinregulierung der Band- 
geschwindigkeit (Pitch 
Control) mit LED-Anzeige 
e Endabschaltung bei Band- 
le und Bandriß 

@ 4.stelliges Zählwerk mit 
automatischem Nullstop 
(Memory) 

@ Klarsichtdeckel als Zubehör 
lieferbar (N 6615) 


e 


Eingänge 


Lieferbar frühestens N 
Ende 1980 D 

RE 
Ebenfalls als 2-Spur-Gerät tor 


N 7322 


PHILIPS 


DIRECT TAPE THREAD 


HiFi Tonbandgerät 
N 7150 


Das N 7150 ist mit der 
neuen „Servo-Control“- 
Technik gebaut. Ein Servo- 
Motor übernimmt die Steue- 
rung für die Andruckrolle, 
die z.B. in der Stop-Funktion 
versenkt wird. Das macht das 
Bandeinlegen einfach und 
unproblematisch. Die beiden 
übersichtlichen VU-Meter 
zeigen sowohl den Aufnah- 
me-Pegel als auch den Wie- 
dergabe-Pegel an. Die Aus- 
gangsspannung kann über 
den Line-Out-Drehsteller 
den anderen Tonquellen der 
HiFi-Anlage angepaßt 
werden. Der eingebaute 
Kopfhörer-Verstärker läßt 
sich für linken und rechten 
Kanal getrennt steuern und 
gibt damit die Möglichkeit, 
in jeden Kanal separat hin- 
einzuhören. Für sicheres 
Auffinden bestimmter Band- 
stellen läßt sich die Lautstärke 
beim Cueing — dem Mithö- 
ren beim Umspulen — 
einstellen. Technik und 
Bedienungskomfort machen 


HiFi Tonbandgeräte 


das N 7150 zu einem Heim- 
Tonbandgerät, mit dem eine 
ausgesprochen gute HiFi- 
Qualität erreicht wird. 

ei HiFi-Long-Life-Tonköpfe 
@ 4-Spur-Technik 

® 3 Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

© Versenkbare Andruckrolle 
© Cueing-Pegel einstellbar 

© Induktive Bandzugregelung 
@ 2 beleuchete Aussteue- 
rungsinstrumente 

© Übersteuerungsanzeige 
durch LED 

© Getrennte Aussteuerung 
der Kanäle durch Drehsteller 
@ Mikrofon- und Kopfhörer- 
anschluß an der Frontseite 

© Eingebauter Kopfhörerver- 
ärker mit Lautstärkeregler 
© Drucktastensteuerung mit 
leichtgängigen Kurzhubtasten 
@ Start-Stop-Fernbedienungs- 
anschluß für Fernsteuerung 
LFD 3414 

e Intermix-Bedienung 

@ Sicherheitsschaltung mit 
elektronischer Verriegelung 
@ Vor- und Hinterbandkon- 
trolle 

® Endabschaltung bei Band- 
ende und Bandriß 


2 


> e 


\ 
eg 


elliges Zählwerk 
arsichtdeckel als Zubehör 
(N 6605) 


Geschwindigkeiten 


Frequenzbereich (in 
‚Abhöngigk. von der 
Bandgeschwindigk 
Gleichlauf 
obweichungen 


Lieferbar frühestens 
Ende 1980 


Geräusch 
spannungsabstand 


Eingänge 
Mikrofon 


Linein 


Ausgänge 
Lineout 
Monitor 
Kopfhörer 
‚Abmessungen 
BxHxTem 


N 7150 


1. 19em/is+ 1 
2. 95cm/s + 1% 
ATS cm/s+1% 
1. 35-25 000 Hz 
2. 35-18 000 Hz 
3. 35-12 500 Hz 
S01% 

2 5+015% 
3.5+02% 

1 
2 
3 


62dB (ka: 


2x03 mV/2kQ 
50 mV/68 kQ 


1W/5-17kQ. 
1V/5-17kQ 
Impedanz 6009 


39x39x21 


HiFi Tonbandgerät 
N 4422 


Dieses Spitzengerät kann 
das Zentrum einer ganzen 
HiFi-Anlage sein: es können 
Plattenspieler, Tuner und 
Cassettengerät angeschlossen 
werden. Der eingebaute 
Verstärker hat eine Musiklei- 
stung von 2x12 Watt DIN. 
Der betreibt die eingebauten 
Boxen oder noch ein paar 
Zusatzlautsprecher. Um die 
HiFi-Anlage in der Leistung 
zu erhöhen, sind Philips 
MFB-Boxen anzuschließen 
(> Seite 28). 

Neben den Lautstärke- 
teglern für rechten und 
linken Kanal besitzt das 
Gerät eine Klangregelung für 
Bässe und Höhen. Die 
Schiebepotentiometer geben 
sehr gute Übersicht über 
ihren jeweiligen Funktions- 
stand. Das erleichtert auch 
die Arbeit mit dem Misch- 
pult. Das N 4422 ist ein bis 
ins Detail ausgereiftes Gerät, 
in dem viele gute Ideen 
stecken und das mit langlebi- 
ger Datentreue stets perfekte 


HiFi-Qualität liefert. 
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Eingebaute Lautsprecherboxen 
Die reduzierte Mechanik erlaubt den 
Einbau kompletter Lautsprecher 
boxen in das Gerät, 


© HiFi-Long-Life-Köpfe 

© 4-Spur-Technik 

@ 3 Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

@ Hydraulisch gedämpfte 
Bandzugfühlhebel 

® Zwei beleuchtete Aus- 
steuerungsinstrumente 

@ Übersteuerungsanzeige 
mit Leuchtdioden 

@ 4 Flachbahnregler für 
eingebautes Mischpult 

(bei Aufnahme) 

@ Flachbahnregler für nach- 
trägliches Ein- und Ausblen- 
den (Post-Fading) 

@ Flachbahnregler für 
Umspulgeschwindigkeit 

© HiFi-Leistungsverstärker 
mit Lautstärke-Reglern für 


nuz E 


linken und rechten Kanal 
sowie Höhen- und Tiefen- 
regelung 

© ? eingebaute Lautsprecher- 
boxen 

© Eingebauter Kopfhörer- 
verstärker mit Lautstärke- 
und Balance-Regler 

e Eingebaute DNL-Schal- 
tung mit Kontrolldiode 

© Drucktastensteuerung mit 
leichtgängigen Kurzhubtasten 
@ Start/Stop-Fern- 
bedienungsanschluß (für 
Fernbedienung LFD 3414) 
© Intermix-Bedienung: 
Sofortwahl aller Bandlauf- 
funktionen ohne Stop 

® Sicherheitsschaltung mit 
elektronischer Verriegelung 
® Endabschaltung bei 
Bandende und Bandriß 

@ Vor- und Hinterband- 
kontrolle 

@ Mikrofon- und Kopfhörer- 
anschluß an der Frontseite 
@ Empfindlichkeit der Ein- 
gänge und Ausgänge mit 
Vorreglern einstellbar 

© Zählwerk mit auto- 
matischem Null-Stop 
(Memory-Stop) 

© Klarsichtdeckel 

(im Lieferumfang) 


masno-conro 


hwindigkeiten 


Frequenzbereich 

lin Abhängigkeit von 
der Bandgeschwin 
digkeit 


PHILIPS 


N 4422 

1.19_ cm/s £1% 
3 9,5_cm/s+1% 
3. 475cm/s +1% 
1. 35-25 000 Hz 
2. 35-19 000 Hz 
3 35-11 000 Hz 


Gleichlauf 
abweichungen 


Geräusch. 
spannungsabstand 


Eingänge 2 


Eingangs- 
empfindlichkeit 


Mikrofon 2 


Radio/Tonband 
Plattenspieler krist. 


dyn. 
Tuner 


Auxiliary 2 


Ausgänge 
Radio (Diode) 
bzw. Verstärker 


Zusatzlautsprecher 
Kopfhörer 
Monit 
Musik-Ausgan: 
i 


Abme 


ngen 
BxHxTem 


100 mv MQ 
100 ew) MQ 
(Auxiliary) 

3 mv/50 ko 
2mv/20 ka 


oder 


vm At und 2x1 V 
für MFB-Boxen, 
einstellbar 
2x4-8Q 

3v/400- 6000 
IVko 


2x12W (DIN 45324) 


56x43,5x21 


` Mit DNL verbessert sich der Wert 
zwischen 4000 und 14 000 Hz um = 10 dB 


Änderungen und Liefermöglichkeit 


vorbehel 


HiFi Tonbandgerät 
N 4420 


Das N 4420 istein 
höchst zuverlässiges, robu- 
stes Tonbandgerät in grund 
solider Technik 

Wer kein Mischpult 
braucht, aber auf klanglich 
ausgezeichnete Aufnahmen 
und Überspielungen Wert 
legt, erhält mit dem N 4420 
ein augereiftes bewährtes 

Tonbandgerät mit daten- 
treuer Langlebigkeit. Es ist 
wie alle Philips Tonbandge- 
räte mit drei Tonköpfen für 
Hinterbandkontrolle und 
Monitor-Möglichkeit ausge- 
rüstet. Ein HiFi-Leistung 
verstärker mit Lautspreche 
boxen ist eingebaut. Bemer- 
kenswert ist hier die Philips 
DNL-Rauschunterdrük 
kung, die nur bei Wieder- 
gabe wirksam ist. Sie bietet 
daher eine Rauschunter- 
drückung auch bei ver- 
rauschten Aufnahmen, z. B. 
von alten Bändern oder 
Schallplatten 


HiFi Tonbandgeräte 


—— nn 


e HiFi-Long-Life-Köpfe 

@ 4-Spur-Technik 

@ 3-Motoren-Antrieb mit 
»ktronischer Steuerung 

© Hydraulisch gedämpfte 
Bandzugfühlhebel 

e HiFi-Leistungsverstärker 
mit Lautstärkereglern sowie 
Höhen- und Tiefenregelung 
@ 2 eingebaute Lautsprecher 
boxen 

e Eingebaute DNL-Schal- 
tung mit Kontrolldiode 

© Drucktastensteuerung mit 
leichtgängigen Kurzhub 
tasten 


e 


PHILIPS 


mauer 


@ Intermix-Bedienung; 
Sofortwahl aller Bandlauf- 
funktionen ohne Stop 

® Start/Stop-Fern- 
bedienungsanschluß (für 
Fernbedienung LFD 3414) 
® Sicherheitsschaltung mit 
elektronischer Verriegelung 
© Mikrofon- und Kopfhörer- 
anschluß an der Frontseite 
® Vor- und Hinterbandkon- 
trolle 

© Klarsichtdeckel im Liefer 
umfang 


masna-conrai 


der Bane 


tenspieler krist 


Rodic 


Eingänge 


Eingangs 


Ausgänge 


de 


HiFi Tonbandgerät 
N 4506 


Das N 4506 ist mit einer 
Vorverstärker-Einheit ap 
rüstet. Es können Tuner, 
Plattenspieler und Cassetten- 
Deck angeschlossen und über 
Philips MFB-Boxen abgehört 
werden. Der MFB-Ausgang 
ist zugleich dazu geeignet, 
beim Überspielen auf ein 
anderes Tonbandgerät 
Klangkorrekturen vorzuneh- 
men, da die Klangregelung 
des Vorverstärkers dabei 
wirksam ist. Damit beim 
Wechsel von einer Tonquelle 
zur anderen keine Lautstär- 
kenunterschiede auftreten, 
ist jeder Eingang mit zwei 
Pegelstellern versehen. Zur 
Trickausstattung gehören 
beim N 4506 das Mischpult, 
Multiplay, Echo und Nach- 
hall sowie Post Fading, die 
nachträgliche Signalaus- und 
einblendung. 


sun 


mae 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 
u} 


e HiFi-Long-Life-Köpfe 

@ 4-Spur-Technik 

@ 3-Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

e Hydraulisch gedämpfte 
Bandzugfühlhebel 

© HiFi-Steuerverstärker zum 
Anschluß von MFB-Boxen 
ingebauter Kopfhörer- 
verstärker 

© Zwei beleuchtete Aus- 
steuerungsinstrumente 

@ Übersteuerungsanzeige 
mit Leuchtdioden 

@ 4 Flachbahnregler für 
eingebautes Mischpult 
© Flachbahnregler für n: 
trägliches Ein- und Ausblen- 
den (Post-Fading) 

e Flachbahnregler für 
Umspulgeschwindigkeit 

e Eingebaute DNL-Schal- 
tung mit Kontrolldiode 

@ Drucktastensteuerung mit 
leichtgängigen Kurzhub- 
tasten 


© Start/Stop-Fern- 
bedienungsanschluß (für 
Fernbedienung LFD 3414) 
® Intermix-Bedienung: 
Sofortwahl aller Bandlauf- 
funktionen ohne Stop 

@ Sicherheitsschaltung mit 
elektronischer Verriegelung 
e Endabschaltung bei 
Bandende und Bande 

@ Vor- und Hinterband- 
kontrolle 

@ Mikrofon- und Kopfhörer- 
anschluß an der Frontseite 
© Empfindlichkeit der Ein- 
gänge und Ausgänge mit 
Vorreglern einstellbar 

© Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Tiefen und Höhen 
bei Kopfhörer- oder MFB- 
Betrieb 

© Zählwerk mit auto- 
matischem Null-Stop 
(Memory-Stop) 

e Zählwerk mit auto- 
matischem Null-Stop 
(Memory-Stop) 

e Klarsichtdeckel 

(im Lieferumfang) 


masno-conro 


PHILIPS 


N 4506 
Geschwindigkeilen 1.19, cm/s £1% 


1. 35-25 000 Hz 

2. 35-19 000 Hz 

3. 35-11 000 Hz 

Gleichlauf 

abweichungen ]. = 
3 
1 


Eingänge 


1x Tba. 
Eingangs: 

empfindli 
Mik 


ET EI 
2mv/20 k 
100 mV/1 
Plattenspieler krist. 100 mV/1 


Radio/Tonbond 


dyn. Am 


Ausiliary 


Ausgänge 
Radio (Diode) 
bzw. Verstärker 1V/I0kQ und 2x1 V 


für MFB-Boxen, 


3 V/400- 6000 
1V/10kQ 


Kopfhörer 


Abmessungen 


BxHxTem 56x43,5%21 


"Mit DNL verbessert sich der Wert 


zwischen 4000 und 14 000 Hz um = 10 dB 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Mikrofone und Fernbedienungen, Kopfhörer und Dia-Steuergeräte 


N6321 

HiFi- Electret-Stereo-Kopfhöror 
Electret-Kondensotorprinzi 
Frequenzbereich: 20- 20 000 Hz 


Impedanz: 1000 Ohm bei 500 Hz 
Gewicht 380g 

Ausführung:  Klinkenstecker 6,3 mm 
Dua 


N 6306 
Stereo-Kopfhörer 
Loutstärkeregelung an jeder Kapsel 
Frequenzbereich: 20-12 000 Hz 


Impedonz 2x8 Ohm 
Gewicht 3509 

Ausführung: Klinkenstecker 6,3mm 
DM 27,50" 


N 8501 

HiFi-Eloctret-Mikrofon 
Super-Nierencharakteristik 
Empfindlichkeit 0,95 mV/ubar. 
Frequenzbereich: 50- 18.000 Hz 


Impedanz 1200 Ohm 
Ausführung: Klinkenstecker 6,3 mm 
DM 125,-* 

N 6400 Dio-Steuergerät 

Zur Steuerung automatischer Dioprojekto 


ren. Für alle Tonbandgeräte. Impulslage 
auf Spur 4. Batteriebetrieb. 
Löschenzeige. Impuls 
löschung, Höhenver. 
stellung. DM 155, 


“unverbindliche Preisempfehlung 


N6326 
HiFi-Electrot-Stereo-Kopfhör 
Eleciret-Kondensatorprinzip. 
Frequenzbereich: 20- 22.000 Hz 


Impedanz 1450 Ohm bei 500 Hz 
Gewc 209 
Ausführung: Klinkenstacker 63 mm 


Dun 


N6315 
Stereo-Kopfhörer 
Loutstörkeregelung an jeder Kopsel. 


Frequenzbereich: 20- 17 000 Hz 
Impedanz 2x 16 Ohm 

Gewicht: 300g 

Ausführung:  Klinkenstecker 6,3 mm 
Du 

N 8404 


HiFi-Stereo-Electret-Mikrofon 
Zwei trennbare Systeme 
Empfindlichkeit: 2x 0,25 mV/ubor 


Frequenzbereich: 50- 18.000 Hz 
Impedanz 2x800 Ohm 
Ausführung: 2 Klinkenstecker 6,3 mm 
Du 

LFD 3414 


Fernbedienung (Start/Stop) mi! arretier 
barer Taste. Für alle Spulentonbondgeröte 
und Cassetten-Recorder N 2229 AV. 

DM 23,50" 


Hem 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 

Eine aktive Membrane und 6 passive. 
Membranen bieten extrem grofe Abstrahl 
fläche für hervorragenden Klangeindruck, 
besonders bei tiefen Frequenzen 


Frequenzbereich: 14-20 000 Hz 
Impedanz: 2 x 600 Ohm 
Gewicht: 400g 

Ausführung:  Klinkenstecker 6,3 mm 
DM 198,-* 


N 8215 (N 8216) 
Hifi-Eleciret-Mikrofon 
Kugelchorakteristik 


Empfindlichkeit: 0,25 mV/ubor 

Frequenzbereich: 50-18 000 Hz 

Impedanz 800 Ohm 

Ausführung 

N8215 mitKlinkenstecker 6,3 

N8216 mit 2 Klinkensteckern 
3,5 mm für die NF, 
25 mm für Start/Stop 

Dua 

Nem 


Fernbedienung (alle Laufwerksfunktionen) 
für die Cosselten-Decks N 2552, N 2554, 

N 5741, N 5748, N 5758. Mit 5 m Kabel 
und 8poligem Siecker 

Dua, ` 


Entzerror/ Vorverstärker GH 915 
Optimal abgestimmt aufHiFi-Tonabnehmer 
systeme, z.B. Philips Super M (> Seite 30) 
Frequenzgang 20-20 000 Hz + 1.dB, Klirr- 
faktor bei mox. Ausgangsspannung u 

1000 Hz: < 0,1 %, Kanoltrennung > 45 dB, 
Fremdsponnungsabstand > 75 dB, Eingang 
47 ko, Ausgang IO) Für Netzbeirieb 
DM64,-* 


Änderungen 
und Liefermöglichkeit vorbehalten 


La 


-Kopfhörer 
Loutstärkeregelung on jeder Kapsel 


Frequenzbereich: 20-14 000 Hz 
Impedanz 2x 16 Ohm 

Gewicht 300g 

Ausführung: Klinkenstecker 6,3 mm 
DM 59, 


N8310 
HiFi-Electret-Mikrofon 
Kugelcharakteristik, 
Empfindlichkeit: 0,3 mV/ubar 
Frequenzbereich: 20- 20 000 
Impedanz 800 Ohm 


Ausführung:  Klinkenstecker 6,3 mm 
DM 90," 

— 
N8410 


HiFi-Stereo-Electret-Mikrofon 
Zwei trennbore Systeme. 
Super-Nierencharakteristik 
Empfindlichkeit: 2x 0,35 mV/ubar 
Frequenzbereich: 50- 18.000 Hz 
Impedanz 2x 1200 Ohm 


Ausführung: 2 Klinkenstecker 63 mm 
DM 250,--* 
N6401 


Dia-Stevergerät für Tonbandgeräte N 4520 
und Cossetien-Recorder N 2229 AV 
Dua 


SCH 
EN 


Philips High- 
Output-Tonbänder 
Die High-Outpur-Ton- 


bänder von Philips sind mit 
einer Beschichtung ausge- 
stattet, die gleich mehrere 
Vorteile bringt: 

e High-Output-Tonbänder 
können sehr hoch ausge- 
steuert werden. 

@ Erheblich gesteigerte 
Klangbrillanz. 

@ Sichere Reserve für Auf- 
nahmen in echter HiFi- 
Qualität bei HiFi- 
Tonbandgeräten mit 

9,5 cm/sec. 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS PHILIPS 


u 


High-Output-Tonband auf Spulen 
im professionellen Metallic-Look. 


Darüber hinaus haben 
wir eine Aufbewahrungsbox 
entwickelt: Jedes High-Out- 
put-Tonband von Philips 


T Spulen- 


Type Bandart Best.-Nr. 
wird in einer praktischen Ar- en E Ge Ss ee 
GC Er 5 13 Tlongspielben Zen 70m m e 
chivbox geliefert. Ihre Ton. EE ES BEE 
bänder werden darin staub- iP 18 |Langssielbond Ion | 540m | 90Min | 4491870 
frei und sicher aufbewahrt. LLP 26 |Langspielband 26cm | 1090m | 180Min | 449 2670 
In die Box sind praktische 2 E EE N| u 

a | Doppelspielband | Ta 
Bandklammern eingebaut, ` DEI | Doppelspielbond RECHECH 


die ein Abrollen des Bandes 
zuverlässig verhindern. 

Und noch etwas: High- 
Output-Tonbänder von Philips 
haben Spulen im profes- 
sionellen Metallic-Look. 

Das Band der LP 26 ist sogar 
auf einer echten Metall- 
Spule. 


** bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit für einen Durchlauf 


Langspielband LP 26: NAB-Adapter nicht im 
Lieferumfang. 


PHILIPS 


PROFESSIONAL 
HIGH OUTPUT HIFI TAPE 


Weitere Informationen enthalten unsere Spezial-Druckschriften. 
Bitte ankreuzen, Coupon ausschneiden, 

auf eine Postkarte kleben und einsenden an: 

Philips GmbH, Postfach 10 14 20, 2000 Hamburg 1 


Informationen über Cassetten-Deck 
N2554 


Philips Fernsehgeräte 


Philips SOUND 
Musik und Unterhaltung überall 


Philips Video-Cassetten-Recorder 


Philips Autoradio/ Autostereo Philips Katalog für Fachbücher 


PHILIPS 


DICH 


PHILIPS 
HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


1980/1981 


Was haben Sie davon, 


wenn Sie beim Fachmann kaufen? 


Sie werden gut beraten.. 
Denn der Fachhandel hat den 
besten Überblick über das breite 


auch vorführen und erl 
Damit Sie Ihre neue A 
AR 


am Me 

Prodake? Das zeli 

Vorführung und Beratung! Gibt 
es dazu Kundendienst? Anstatt 
auf d: 


alle im Preis einbegriffenen 
Leistungen kritisch v 

Der Fachhandel bietet 
fairsten Voraussetzungen. 
Service 

erhält die Fı 

Auch eine Sicherung brennt 
irgendwann mal durch. Gut, 
wenn dann schnell jemand 
kommt und sie a 


lungen der Kaufhäuser verfügen 
über einen Kundendienst, der 
kommt, wenn er gebraucht wird. 
Nach dem Prinzip: Schnelle 
Dienste erhalten die Freund- 
schaft. 


Philips — bei Ihrem Fachhändler: 


RUNDFUNK-ANLAGEN - PLATTENSPIELER - CASSET TEN: RECORDER - TONBANDGERÄTE 


Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. 


Das Tann 


La DIL 


